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strojcnia. VV osobnym rozdzialc podanc doklad- 
nc przcpisy strojcnia wiekszosci Iyp6iv odbiornikow 
TV, jakic ukazaly sie. na rynku krajowym. 

Ksiqzka przcznaczona jest dla technikOw pracu'jq- 

cych przy aaprawach i strojeoiu odbiornikdw TV 

oraz dla zaawansowanych radioamalorow. 
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Kolportazu Wydawniclw Zagranicznych ,,Ruch", 
Warszawa, ul. wronia 23, tel. 20-46-88, konto Nr 1- 
-6-100024. 
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przyjmuje Dzial Handlowy Wydawnictw Komuni- 
kacji i Lqcznnsci, Warszawa. ul. Kazimierzowska 52. 
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TYDZIEN TECHNIKI BELGIJSKIEJ 
W WARSZAWIE 

W dnlach 15—21 stycznia br. Belgij- 
ski Urzqd Handlu Zagranicznego przy 
wspoludziale Naczelnej Organizacji 
TechniczneJ — NOT zorganlzowat w 
ramach Tygodnia Technikl Belgijskicj 
w Muzcum Techniki wystawq i cykl 
refcratow przedstawiajqcych osiqgniq- 
Dta przemyslu belgijskiego, zwlaszcza w 
dzicdzinach energii jqdrowej, reakto- 
row, produkcji plutonu, chemii i two- 
rzyvv sztueznych, a takze elek'.ronlcz- 
ncgo sprzqtu pomlarowego. 

Szczegolnic interesuja.cy by I model 
dozymotru tcrmoluminescencyjnego, kto- 
ry jtaczyna odgrywa6 cnraz wiqkszq 
rolq w technicc pcmiar6vv promienio- 
wania radiooktywncgo. 

Zasada pomiaru termoluminescencyj- 
ncgo polega na tym, ze krysztaly flu- 
orku wapnia (CaF.,) pod wplywem na- 
&wletlenia promieniaml beta, ultraflole- 
tu, X lub gamma, zostajn wzbudzone 
i po nagrzaniu oddajq zakumulowanq 
energiq w postaci blysku swletlnego 
(luminesceneja), kt6rego wiclkosc jest 
proporcjonalna do natezenia promic- 
niowania; proporcjonalnosc zacliowana 
Jest w szerokim zakresie dawek pro- 
mieniowanla ml 1 mR do 5000 Rentge- 
now. Wiclkosc blysku mierzy sic. ukla- 
dem elektronicznym zawierajqcym lo- 
topowielacz. 

Dozymctr termolumincsceneyjny skin- 
da sit; z clementu zawierajqcego fluo- 
rek wapnia, umieszczoncgu w oprawce 
(rys. 1) oraz urzqdzenia pomiarowego 
(ezylnika), zawiorajqcego elektroniczny 
uktad podgrzewajqcy element do sinlej 
temperatury i odczylujqcy wiclkosc 
blysku (rys. a). 




Rys. 1 



Element pomiarowy znajduje siq w 
szklanej rurce prozniowej (rys. 3) w 
poslaci melalowego cylinderka pokry- 
tego paslq /awicrajqeq krysztaiki flu- 



Rys. 2 
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Rys. 3 

orku wapnia. Wewnqtrz cylinderka u- 
micszczony Jest grzejnik z drucika 
wolframowcgo z wyprowadzonyml na 
zownqtrz koricowkami. Element ten 
osadzony w plaslykowej oprawce nosi 
siq w kieszeni jak wieczne ploro. 

Uraqdzenie pomiarowe zawiera ko- 
morq pomiarowq. do ktorej wklada siq 
napromleniowany element z fluorklem 
wa,pnia. 

Podezas pomiaru komorq przekrpca 
siq w 4 polozenia: 

— ,,zero".: wlaczcnic wzmacniacza po- 
miarowego, przy rownoczesnym cal- 
kowltym zasloniqciu fotopowielacza ; 

— ,, calibration'": umieszczone wewnqtrz 
urzqdzenia zr6dlo promieniowania po- 
wodujc swiecenie scyntylatora; jest 
ono Jak gdyby standartowym f.r6dlcm 
swiatla dla fotopowielacza. w tym 
polozeniu reguluje siQ wzmocnienie 
fotopowielacza przez zmianq napiqeia 
zasllania; 



— ..Introduction" ; wprowadzenie ele- 
mcntu do komory pomiarowej; 

— ,, heating": podgrzewanic elcmentu 
Scislc okrcslonym stabilizowanym na- 
piqeiem w okrcslonym czasie (prze- 
waznie 5 do 7 sekund, stosownic do 
zqdanej temperatury), po ktorym na- 
stqpuje aulomalyczne wylqczenie zr6- 
dla zasilajqcego grzejnik. 

Podgrzany element wydaje blysk 
swietlny, k.Orcgo wiclkos6 (po zamin- 
nie fotopowielacza na impuls elektrycz- 
ny) odczytujo siq za pomocq wolto- 
mierza szczylowego. Element po pod- 
grzaniu i wydaniu blysku jest zupel- 
nie „roztadowany" i moze slulye do 
nastQpnycli pomiarow. 

Zaletq tej metody Jest akumulacja 
dawek promieniowania w elemencie, 
moznosc pomiaru po dowolnym czasie 
od momenlu naprnmicniowania, nieza- 
lezn sc od temperatury otoczenia 
(—45' - ! 70 C). powiarzalnose pomiar.V.v 
z dokladnosciq ±2,.i'/i, niczaleznosc 
wskazari od energii od 25 keV do kilku 
MeV. Dozymctr typu l'NP-29! i urzqdze- 
nia odczytujqce PNII-fijl sq produkowa- 
nc przez firmq S.A. MBLE. 



WYSTAWA CZECHOStOWACKIEGO 
SPRZETU 
RADIO WOTELEWIZYJNEGO 

W dnlach 12— ID lutcgo br. w Osr.->d- 
ku Kultury Czechoslowackiej w War- 
szawic — Ccntrala Handlowa KOVO 
(Icmonstrowala oslatnio modele sprzqtu 
produkowanego przez znnnq na naszym 
rynku firmq TESLA. 

Sposrod eksponatow (magnetofonow, 
odbiornikow tranzystorowych 1 telewl- 
zorow) na uwagq zasUgiwaly; 

• przenosny magnelnfon „Uran" za- 
s'lany z baterii, nkumulalora samo- 
chodowego lub sieci elektrnencrgetycz- 
ncj, o mocy wyjsciowej 0,7 W i ciq- 
zarze okolo 4 kg (opisywany juz na la- 
maeh naszego pisma); 

• cz..erosciezkowe stranzystorowane 1 
ltlawiszowo sterowane magnetof<iny ty- 
pu B42 i P.45. o mocy wyjiclowej do 
2,5 W, o<ltwarzajqce rownomiernie w 
pasmie 50— 16 UU0 Hz; 
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Rys. 4 



mnniiorow oraz elektronicznie ste.-o- 
wane tablice informacyjme dla boisk 
sportowych (rys. 6); 8 takich komple- 
tow zainslalowano podczas Olimpiady 
ZimoweJ w orenoble. 

• Magnetofon sludyjny typu STM-200 
(rys, 7) wypnsazony w silniki firmy 
PAPST oraz ,,dlugograjqce" glowice 
firmy TELEFUNKEN. Jego parameCry: 
odtwarzanic w pasmic 30-J-16 000 Hz, 
dynamika 70 dB (calosc na tranzysto- 
rach krzemowych), nierownomiernosc 
bicgu ponl2eJ 0,05 0 /i. 

• Reporterski magnetofon. Moze pra- 
cnwac przez 6-~8 godzin w temperatu- 



-fterowanie bez wywolania znioksztalceri 
(wlasciwosc 'bardzo cenna w pracy re- 
porterskiej). Przy wytqczcniu knmpre- 
sora wysterowanie kontrolowane jest 
na mierniku wychylowym. Dla zapisu 
synchronicznego (przy reportazach te- 
lewizyjnych) impulsy 25 lub 50 Hz z 
kamery filmowej sq zapisywane gtowi- 
cq poprzecznq w srodku sciezki, nie 
powodujqc przesluchow w torze aku- 
stycznym. Przy szybkoSci zapisu 9,5 
cm/s wahania obrot6w nie przckra- 
czajq 0,5%, odtwarzanie w pasrnie 60— 
10 000 Hz przy dynamicc S2 dB. 
• Magnetofon 8— lG-kanalowy typu 



• odbiornik tianzyslorowy „Big-beat" 
(rys. 4) zawierajqcy 9 tranzystorow i 
5 diod, na zakresy fal dlugich, sred- 
nich, krotkich oraz ullrakrolkich z au- 
'.omatycznym dostrajaniem, zasilany z 
dwoch plaskich baleryjek 4,5 V, moc 
wyjsciowa 750 mW. Nalezy podkreslic 
duzq czulosi odbiornika (np. na fa- 
lach krOtkich 40 jiV i 8 |iV na ullra- 
krolkich). Ciesiar 2,4 kg; 




«ys. 5 



e odbiornik telewizyjny 1219-U (rys. 3) 
wyixwazony w kineskop 23-calowy 
anlyimplozyjny, wykonywany w stan- 
dardzic OIRT lub CCIR. Odbiornik za- 
wiera la lamp i 12 elementiiw polprze- 
WOdnikowych. Mozliwe jest wbudowa- 
nie konwertera dla odbinru w IV i 
V pasmie. 



NOWOSCI 
PRZEMYStU WEGIERSKIEGO 

Elektroniczny przemysl wqgierskl w 
poszukiwanlu rynkow zbytu wspdlpra- 
cuje z wieloma firmami zagranicznymi, 
wykorzystujqe ich licencje. i dokumen- 
tacje., jak rowniez uzupelnla swe urzq- 
dzenia podzespolaml o swiatowej 
marce. 

W ciqgu ostatnich 10 lat eksport 
sprzQtu radiowo-tclevvizyjnego repre- 
zentowanego przez central? ELEKTKO- 
IMPEX wzr6si ponad 4-krolnie. Dla 
przyktadu: w 1967 r. ekspnrtowano oko- 
lo 20 000 magnetofonow, 112 000 telewi- 
zorow i ponad 90 000 odbiornlkow ra- 
ti iowych. 

Interesujqcymi wyrobami przemyslu 
wqgierskiego sq: 

• Centrale lelewizyjnc dla komentato- 
r6w sportowyeh, wyposazonq w 24-H3G 




Rys. 6 




Rys. 1 

rach otoezenia — 10 -r- +40 ; C. Wyposa- 
zony jest w uklad ko-mpresora dyna- 
miki, pozwalajqcy na 10-krotne prze- 



SIIR-8-16 (rys. 8) do zapisu przeblegu 
rozmow samolot-wieza lotnicza i przy- 
datny dla innyeh sluzb wymagajqeych 
stalego zaipisu. Przy szybkosciach 2,54 
cm/s pracuje on na tasmie 3/4" (krqzck 
o srednicy 350 mm), umozliwiajqc ciq- 
gly zapis w ciqgu 24 godzin. Zakres 
odlwarzanyeh czqstotliwosci 400-=-3000 Hz 
przy przesluchu miqdzy kanalami 
mniejszym od —40 dB. 

CIEKAVVOSTKI 
Z ELEKTRONIKI JAPONSKIEJ 

Elektroniczne zcgarki rokujq prze- 
wrot w produkeji zegarow. Fantaslycz- 
na dokladnusc (np. 1 sekunda opbznle- 
nla na micsiqc) zegarkow rqcznych o- 
partych na teclinice oscylatora kwar- 
cowego i obwodow sealonych przesunie 
w przyszlosci zcgarki z napqdem me- 
chanic/nym i stabilizacjq meclianicznq 
na drugoplanowc miejsce. 

Kirma japoiiska SUWA SEIKOSHA 
oi)iacowala prototyp rqcznego zegarka 
(rys. 9) opartego wlasnie na technice 
obwodow sealonych. 

Uklad elektroniczny zawiera oscyla- 
tor kwarcowy pracujqcy na czqstotli- 
wosci 8192 Hz oraz szcreg dzielnik6\v 
cze.slotlLwosci dajqeych na wyjsclu sy- 
gnal o czestdtliwosci 1 Hz. Krysztal 
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Kazimierz Sadowski 



/"\ d dluzszogo czasu rozwoj urza.dzert 
elektroakustycznych zmierza w kie- 
runku zapewnlanla Jak najleps'zej jakos- 
ci odftvarzanla audycjl. Urzqdzenia ta- 
kic, nc-szqce naiWQ urzqdzeri Hi-Fi, mu- 
szq m. In. posladaC szerokie pasmo prze- 
noszenla ' czestoUiwosel akuslycznych, 
duzq dynamlke. dzwitjku, mala, zawnrtoSd 
harmonleznych, maty poziom przydz-wlq- 
ku sieciowego i szumow. 

Typowy zestaw urzqdzen HI-FI mozna 
og61nie podzielic na trzy cztony: 

1) zr6dla audycji. 

2) urzqdzcnia miksujqce, wzmacniajqce 
i korekcyjne, 

3> przetworniki elektroakustyczne (zespo- 
ly glosnlkowe). 

Wykonanie urzqdzen druglej grupy o 
doS6 dobrej jnkoscl jest mozllwe nawct 



kwarcu zamknie/-y just w pruzTii w 
rurcc molalowej o srednicy 4 mm i 
dlugiwci 24 mm. Element bimctaliczny 
kompensuje wplywy temperatury zmie- 
niajqc pc>jcmno6c obwcidu. OUwody 
scalone zloznne z tracch paklctow zo- 
wierajq obwosl oscylatura, 13 dzielni- 
kow cZQStotliwosci oraz obw6d stcru- 
Jqcy przetwornik. poruszajqey wska- 
zowki. Elektronika zawiera 60 tranzy- 
storow, 80 <pornik6w 1 50 kondensa- 
torow. Zegarek zasilany Jest bateria 
rtcclowa. o pojemnosei 150 mAh, pra- 
cujscq ponad rok; moo pobierana przez 
zegarek nie przekracza 2 mlkrowatow. 

Jedna z firm Japohskich opracowala 
kamere. telewizyjnq na widikonie (rys. 
ID), ktora Iqcznic z ucliwytcm i optycz- 
nym celownlkicm wazy tylko 1,25 kg. 



z 



w warunkach amatorsklch. Rownlez mo- 
zliwc jest wykonanie nlezlych zespolow 
gloSnikowych w oparciu o gtosnlltl kra- 
jowej produlkcjl. 

Gorzej natomiast przedslawla sle, 
sprawn zr6del audycji spelntajqcych \vy- 
magania stawiane urzqdzenlom Hi-Fi. 
Adapter lub magnetofon Hi-Fi jest 
sprzQtem kosztownym i w dodatku na 
rynku krajowym trudny do zdobycia. 
Odbiornik radlofoniczny AM posiada 
?.byl wqskje pasmo czesiofcUwoscl aku- 
stycznych i jest obarczony r62nymi sy- 
gnalami zakI6caja,cymi (wielcszoic zaklo- 
ceh ma eharaktcr modulacji amplitudy), 

Niezlym i dose latwo dostppnym zro- 
dlem audycji. spclnlajqcym w duzym 
slopnlu wymagania Hi-FI, jest odbiornilt 
radioloniczny KM. 



Kamera moze pracowac w systcmie 
625 linii (CCIR) lub 525 (system ame- 
rykariski); efeklywna rozdzielczosc wy- 
nnsi 400 linii. 

Do kamery nalczy rnaly uktad steru- 
jqcy (na rysunku na prawo), kt6ry 
wytwarza wszystkie sygnaly synchroni- 
zacyjne, a takze umozliwia zdadnq r'e- 
gulacjc. osOroiici. Czqsc sterujqca po- 
Kiada na wyjsciu dwa sygnaly — 
wideo o wielkosci 1.4 V na 75 f! oraz 
sygnal na wielkiej czcstotliwosci (5 ka- 
nat CCIR) z ujemnle polaryzowanq 
mndulacjq amplitudy, o napieciu 30 mV 
na 300 Si. ■ 

Urzqdzenic posiada 22 tranzystory i 
11 diod i jest wyposazmie w obicktyw 
23 mm lub (na zqdanle) w obicktyw ze 
zmiennq ogniskowq. 



FM 



System modulacji czcstotliwosci umo- 
zliwia przenoszenie nlemal calego pasma 
akustycznego. Uzyskujc slg r6wnicz du- 
zq dynamikq audycji (ok. 50 dB. pod- 
czas gdv w odbiorniku AM — ok. 35 
dB). Mozliwe jest rfiwnicz wyelimlnowa- 
nle zaklocen arrjplltudowych sygnalu 
(IrzasJcl, przydiwick Itp.). 

Jak widai z powyzszych rozwaznn, sn- 
mo zastosowanie systemu modulacji FM 
iimiizllwla zbllzenle sic do warunkow, 
j.'ikie powinno spelniac zrodlo audycji 
HI-FI. Nie znaczy to jednak. ze kazdy 
odbiornik FM be<teic dobrze spelnlat te 
wymaganio. Zaleznie od prayjetego ukla- 
du odbiornika, dnkladnosci jego wyko- 
nania itd., w mniejszym lub wi^kszym 
slopniu zoslanq wykorzystane zalety sy- 
stemu modulacji KM. 



Odbiornik radiof oniczny 
aperiodycznym demodulatorem 
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Sposr6d ukladftw odblornlkow FM 
praMyoznla moga, by* bran* pod uwagc 
odblorniki supcrheterodynowe, kt6re ze 
wzgledu M system demodulncjl sygnatu 
FM mozna podzielic na dwle gru-py 

l*l«rws/;i / nich rcprezeniu Ibrzymla 

wlekszosc odbiomikrtw wykonywanych 
przcz fabrykl, ink rownlez pr/.ez radio- 
amaton'iw. Odblorniki to maJn mnlej ruz- 
budowany uklad. Mozllwu jeat dalszo 
zmnlejszcnie ilosci lamp przez wykorzy- 
stanlc tych samych lamp W odblorntku 
FM 1 AM (odbiorniki z komblnowanym 
to rim AM/KM). Fakt ten z pcwnoscla. za- 
decydowat o popularnoicl tych odbior- 
nlkdw. 

Odblorniki drugiej grupy sn. rzadko o- 
playwnne w literaturzc. Nnwet w ksia.z- 
knch poswleconych odblornikom radio- 
wym (np. W. Rotklewlez ,,Toch>nika od- 
bloru radlowego") moinn spotknc za- 
lcdwlc stronicowe na ton tem.it wzmlan- 
kl. Sa. one poaa tym rzadko wykonywa- 
ne. Ich zasadnicza. \vad<\ Jest chyb.i fakt, 
zc wymagaja bardziej rozbudowancgo u- 



amplitudowy dyskrymlnalor czestotliwo- 
scl. lub dysk ry ml nator fuzy. Prezycja wy- 
konania tyeh ukludow i dokladnosc lch 
zestrojenla maj.i di'L-ydujacy wplyw na Ja- 
kosc odtwarzania przez odblornik. W do- 
datku takle ezynnlkl. jak np. star/.cnie sic 
rdzeni strojaeych moze pogorszyc prucc 
popr/.edrilo dobrze dzlalajiicego demodu- 
lator. Wszyaliko to xprawla, ze tego ty- 
pu odblornik FM nle bydzle zbyt do- 
brym zrodlcm audycjl Hi-Fi. tym bar- 
dziej, Jesll zostal wykonany w niezbyl 
dobrze wyposn/nnym w odpowlcdnle 
przyrzndy warszlaclc radloamatorsklm. 

Na rysunku 1 przedstawiono schcmal 
apcriodycznego detektora FM, a na ry- 
sunku 3 — przeblegl w poszczegolnyeh 
puinktach ukladu. Zmodulowany czesto- 
tliwosclowo sygnal poSr.cz. (U0 przecho- 
dzi na wcjselc ogrnnleznika amplltudy, na 
klorego wyjscl-u otrzymuje siq przebleg 
zbllzony do prostokatnego (U~). Przebleg 
ten jest roznlczkowany w obwodzie R r C, 
w wyniku czego olrzymujc sie na prze- 
mian dodatailc 1 ujemnc impulsy szpil- 
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Rya. 1. Schemal blokowy udbiornika FM w tikludzie konwencjonalnym 



kladu. Ale przeciez nie kos/.t wykonnnla 
Jest czynniklem decydujneym w przy- 
padku odblornika HI-FI. Nntomlast nle- 
wu.tpllwq Jcgo zaleti) jest dobra llnlowosc 
zamluny sygnatu FM na sygnal nkustyez- 
ny uzyskiwana bez koniccznoacl strojenia 
na spocjalnych przyrzndach (wobuloskop). 
ponlowaz detektor Jost aporlodyczny. 
Hownloz dzlqki temu detektor Jest mnlo 
wrnzllwy na wplyw starzenlo ilg ele- 
mentdw. 

Na ryaunku 1 przedstawiono schemal 
blokowy odblornika plerwaze) grupy. 
Sklada sle on ze wzmacnlacza w.cz., 
mleszacza, wzmacnlacza posr.cz,, ogrn- 
nlcznlka amplltudy l detektora FM. Pro- 
ccs domodulacjl w zastoiowanyin tu u- 
kladzlo demodulatora mozna podzlelll 
na dwa etapy. W plerwszym sygnal o 
modulowanej czestotliwoscl wychodza.ey 
z ogranlcznika amplltudy zostaje przu- 
tworzony w przetwornlku FMi'AM na sy- 
gnal FM z dodatkowo zmodulownna. am- 
plitude. Sygnal ten z kolcl zostaje pod- 
dany detekeji amplltudowcj. Od stopnin 
dokladnoscl, z jaka. sygnal FM zostal 
przeksztalcony na sygnal modulowany 
amplltudowo, zalezy wlernosc odiwarza- 
nlu odblornika. Przetwornlklem sygnalu 
FM na AM moze bye obw6d rczonansowy 
prueu]i\cy na zboczu krzywcj rozonansu 



kowe (17]), w oboinaczu diodowym Dl. 
D2 zoslaja. wycleU' impulsy o polaryzai jl 
ujemncj, a pniPUMDOKOnO Impulsy do- 
datnle (U,). Impulsy te sn z kolcl cal- 
kowane w obwodzie calkujacym K c C r . 
Obwiid r6znlezkujncy Jest taJc dobrany. 
aby w czaale trwania lmpulsu szpllko- 
wego byt krolHv.y od polowy okresu na- 
piQeia o czgstolllwoscl /„ + AF. Chodzl 
tu o to. by naplccle uzyskiwane na wyj- 
sdu obwodu calkujacego bylo zalcinc 
tylko od czestotliwoscl powtarzanla lm- 
pulaow szpllkowych. a nlezalezne od 
ich czasu trwania (czas trwania staly dla 
calego pasma czestotliwoscl l u t AF). 
Jest to warunek uzyskanla llnlowej cha- 
rakterystykl V uy — tip. 

Wplyw stalej czasowej obwodu r6z- 
niczkuja,ceBo na llnlowosc tej charakte- 
rystykl Uustruje rysunek 4. Nie mo2na 
otrzymai llnlowej charakterystykl detek- 
tora dla czestotliwoscl wlekszych od kll- 
kuset kllohercOw ze wzgledu na wplyw 
pojemnoscl 1 IndukcyjnoScl rozproszo- 
nych. W zwlny-ku z tym konleczne Jest 
stosowanle malej czQStollwoscl posred- 
niej (100-7-2O0 kHz). W zasadzle mozllwe 
jest wykonanlc odblornika o taklej czq- 
stotllwoscl posrcdnlej, ale ze wzgledu na 
to, ze stacjc radlolonil FM pracujq na 
czestoiUwosciach rzqdu kllkudzlcslcclu 



Rys. 3. Przebicgi napice w aperiodycz- 
ma nym dctcklorzc FM 



MHz, odbiornik takl bylby wrazllwy na 
wstr/asy. efokty zbllzenia Itp. (nlcznncz- 
nc zmlany cz<;»totllwoScl holurndyny 
zmlonialyby znacznic OMJtlMUWOM po- 
srednia,). Przykladem laklcHo odblornika 
moze bye uklad oplsany w niv.e u/iono 
mlosleoznlka ..Radloamator". W celn 
unlknli;ela tych wad konleezne Jest za- 
ItOaOWSnte podw6Jnej pr/emluny czesto- 
tilwoicl. 
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Rys. 2. Schrmat idenwy aperiodycznego detektora KM 



Na rysunku 5 przedstawiono sehemat 
blokowy odblornika FM z dctoktorem 
apcriodycznym, a na rysunku 6 — Jego 
schemal ideowy. 

Przychodzacy z anleny sygnal w.cz. 
wzmncniaray jest we w/.maenlaczu w.cz. 
praciiJucym z lamp.t £.1 (KCCII8) w ukla- 



SO 



dzle kaskodowym. Wzmocniony sygnal 
w.cz. przechodzi na siatkQ lampy mie- 
szacza VI — ECF82. Na czeSci trlodowej 
tej lampy pracuje pierwsza heterodyna. 
Otrzymany na wyjsclu mieszacza sygnal 
poSr.cz. zostaje wzmocniony we zmacnia- 
czu pracujacym z lampa. L3 (EF85). Na- 
stepnie sygnal pierwszej posr.cz. prze- 
chodzi na drugl mieszacz pracujacy z 
lampa. L4 (ECH81). Sygnal druglej posr. 
cz. jest wzmacnlany we wzmacnlaczu q- 
porowym fL5 — ECC83). 
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W oplsanym odbiorniku jako ogra- 
nlcznika amplltudy zastosowany zostal 
przerzutnhk Schmitla, co w wic'tszym 
stopnlu uniezaleznia szerokosc impuls6w 
szpilkowych i ich amplitudy od czesto- 
tliwosci sygnalu. Przy opracowanlu u- 
kladu odbiornika czgsciowo oparlem siq 
na artykule zamieszczonym w ..Radio 
und Fernsehen" nr 4 1964. 

Czestotllwosc pierwszej posredniej zo- 
slala wybrana o wartosoi 6.5 MHz. Jako 
obwody posr.cz. zostaly wykorzystane 
obwody posr.cz. Conli od odbiornika „Fa- 



Rys. 6. Schemat ideowy odbiornika 
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la" tTVl-5l). Na cewce plerwszego z 
nich (L;) nawiniqta zostaia ccwka Li 
(okolo 20 zwoj6w). FUtr pasmowy n'zmac- 
niacza poSr.cz. sklada si? z dwdch takich 
obwod6w sprzqzonych pojemnoSciowo. 
Kondensatory sprzqgajaee 5 pF znajduja 
si? w kubkach obwodow. 

Druga czestotliwoSc poSrednia ma war- 
toSc 150 kHz, co daje pasmo wzmacnia- 
cza oporowego od 

fa m Spll - AP - 150 - 75 - 75 kHz 

do 

tg " fpll + AF = 150 + 73 " 225 kHi! 

N3lczy przy tym wspomniec, ze nie jest 
konieczna duza liniowoSc charakterystykl 
czc,stotiiwosciowej wzmacniacza. Hetero- 
dyna drugiej przcmiany pracuje w ukta- 
dzle Colpltts'a z czqScia, trlodowa. lam- 
py ECH81. Rdzen umieszczony w cewce 
L g pozwala na dostrojenie heterodyny 
w czasie uruchamiania odbiornika. 

Cz?stotliwoSc drugiej heterodyny wy- 
nosi: 

tlM " *pl + 'pn " 6,5 + 0,15 = 0,65 MHz 

Z wyjScia wzmacniacza pierwszej poSr. 
cz. pobiera si? naplqcie do ARW. Dc- 
tektor ARW pracuje w ukladzie rowno- 
leglym z dloda. DOG61, opornikiem 200 
kS! 1 kondensatorem 1,5 pF. Napiecie au- 
tomatyki doprowadza si? do siatki 
wzmacniacza w.cz. LI i wzmacniacza 1 
poSr.cz. L3. Pierwsza heterodyna pracu- 
je z trioda. lampy L2 w ukladzie Hart- 
ley'a. Przestrajanle heterodyny (strojenie 
odbiorniika) odbywa si? przez regulacjq 
napiqcia i polaryzuja.cego dlody pojem- 
noSciowej wlaczonej w obwod heterody- 
ny (tzw. strojenie waraktorowe). Jak 
wiadomo, dioda pojemnoSciowa jest ele- 
mentem p6lprzewodnikowym, w kt6rym 
wykorzystuje si? zaleinose pojemnoSci 
warstwy zaporowej C T zlacza p-n od na- 
piqcia polaryzujacego. 

W przypndku zla.cz wykonanych meto- 
da. stopown,: 

C T — pojemnoSc warstwy zaporowej zlq- 
cza p-n, 

U D — napiecie dyfuzji (ok. V dla Ge 

i 0,7 V dla Si), 
U — napiecie polaryzuja.ee zlqcza. 

W omawlanym ukladzie jako diody po- 
jemnosciowe wykorzystanc zostaly krze- 
mowe diody prostownicze typu DK63 
lllb DK61. Na rysunku 7 przedstawiono 
charakterystykl C r = t(U) dla kSlku 
diod tego typu. Do przestrajania obwo- 
du rezonansowego mozna uzyc pojedyn- 
czej diody, ale uklad taki moie prawl- 
dlowo pracovvac tylko przy malych 
amplitudach napiqcia zmienneso na dio- 
dzie. W przypadku ukladu sencraeyjne- 
go wartoS6 amplitudy moze bye rz?du 
kllku woltow. W tych warunkach po- 
jemnoSc diody moglaby si? zmieniad 
znacznic wraz ze zmlana. clv.vilowej war- 
toSci napiqcia heterodyny (rys. 8). Moze 
to bye 2rodiem dodatkowych znleksztal- 
ceri — zmisny cz?stotliwoSci rezonanso- 
wej obwodu heterodyny. Mozna tego u- 
nlknac przez zmlejszanie amplitudy U h 
co jest rac/.ej niekorzystne. 

Drugim sposobem jost wlnezenle diod 
taki jak na rysunku 9. Dla prndu zmien- 
nc-go sa. one wlaczone s/.eregowa — prze- 



Rys. 7. Charaktery- 
styki C T = f (Uj) 
diod krzemowych 
DK61 



Rys. 8. Efekt wy- 
r6wnania charakte- 
rvstyki wypadkowej 
^ = '111,1 diod 
strojeniowych w ich 
szeregowo-przeciw- 
stawnym pola,czeniu 

(rys. 9) pokazany 
dla dw6ch punkt6w 
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Rys. 9. Schemat i- 
deowy heterodyny 

ze strojeniem elek- 
tronowym i ARC? 




clwstawnie, a dla pradu stalego — row- 
nolegle poprzez opomlkl Rj 1 R r Sku- 
tecznosc tego sposobu pol«czenia ilustru- 
je rysunek 3. Charakterystyka wypadko- 
wa C TW = f(U) wykazuje znacznie mniej- 
sza. zaleznosc od napl?cia heterodyny. 
Napiecie polaryzujqce diody r6wne jest 
sumie napiqc l/ ( i U R . Przez zmian? na- 
plecia I/, dokonuje si? przestrajania od- 
bior-.lka. Natomiast U R jest skladowa. 
stala. nap^QCia pobierancgo z wyjScia de- 
tektora FM poprzez flltr R ; C ; 1 stanowi 
napiecie automatycznej regulacji cz?- 
siotliwoSci — ARCz. Ze wzgl?du na to, 
ze do ARCz potrzebne bylo ujemne na- 
piecie, dlody obclnacza Dl 1 D2 sa. wla- 
czone odwrotnle nii na rysunku 2. Na- 
piecie z wyjScia detektora Jest dopro- 
wadzar.e r6wnlez do sialkl optycznego 
wskaznika dostrojenia L7. Zastosowana 
zostaia lampa typu EMM z prostokatnym 
ekranem. 



Rys. 10. Optyczny wskaznik dostrojenia: 

a - I < l p2 ; b - } - 1 P2 ; e-t>tpt 

SpoczynkoweJ wartoSci drugiej cz?sto- 
tllwoSci poSrednlej odpowlada okreSlona 
warlosc napi?cia wyJSciowego (skladowa 
siala). Tej wartoSci napi?cia odpowlada 
okrcSlone polozenie Swiecacych p61 na 
ckranie wskaznika. Oznaczajqc to polo- 
zenie otrzymamy wskaznik ulatwlajqey 
dostrojenie odbiornika na wlasclwa, war- 
tosi drugiej cz?stotliwoScl poSrednlej. 
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WYTWARZANIE E PI PLANAR NY CH TRANZYSTOROW 
KRZEMOWYCI1 

Epiplanarne tranzystory krzemowe wytwarzane sa. zazwy- 
czaj Jako tranzystory typu n-p-n metoda. dyfuzyjnego wpro- 
wadzania domieszek z wykorzystanlem maskujacego dzlala- 
nia dwutlenku krzcmu. Typ struktury tranzystora (n-p-n) 
wynlka z lepszych wlascliwoscl czestotllwogclowych Jakiml od- 
znaczaja. sle krzemowe tranzystory n-p-n w por6wnaniu 
z tranzystorami krzemowymi typu p-n-p oraz z ulatwlen 
tcchnologlcznych przy wytwarzanlu krzemowych struktur 
n-p-n. 

Materlalem wyjsclowym do produkcjl tranzystorow epl- 

planarnych Jest monokrystallczny krzem typu n"" (n + - 
oznacza material potprzewodnikowy typu n odznaczajacy 
sle bardzo mala, opornoscla. wlasciwa.) o opomosd wlaSclweJ 
mnlejszej od 0,01 P.cm. Z materialu tego wydna sle plytW 
krzemowe o gruboscl okolo 300 ft, ktore nastcpnle poddaje 
sie procesowl obrbbkl mechanicznej (szUfowanie 1 polerowa- 
nlc) majacej na cclu usuni(jcle nler6wnosci na powlerzch- 
nl plytek. Na talc przygotowanych plytkach osadza sie na- 
stgpnle wysokooporowa. (1—5 ncm) warstwe epitaksjalna 
typu n, kt6rej gruboSc wynosl kUkanascle mlkrondw. 

Typowa metoda osadzanla krzamowych warstw epltaksjal- 
nych polega na redukcjl czterochlorku krzemu (S1Q 4 ). W 
tym procesie plytkl krzemowe podgrzewa sle do temperatury 
950— 1300°C w atmosferze przeplywajaeego wodoru. R6wno- 
czesnie z wodorem wprowadzany Jest SiCl^, kitory reaguje 
z wodorem na powlerzchnl rozgrzanej plytkl 1 ulega tarn 
redukcji (SiCl^ + 2H, wys.temp. 4HC1 + SI). W efekcie tak 



przcblegajacej reakcjl na powiorzchnl plytkl wydzlela sie 
krzem. Narastnja.ca krzemowa warstws epitaksjalna ma 
strukture krystallozna. Identyczna. ze struktura. krystallczna. 
materialu podloza. Pozqdani) wartosc opornoSd wlasdwej 
warstwy epitatksjalnej uzyskuje sle droga. dodatkowego 
wprowadzenla domieszek (np. PCI.,). 

Po osadzenlu warstw epitaksjalnych plytkl krzemowe pod- 
daje sle procesowl utleniania, ktorego zadanlem Jest wy- 
tworzenie na powlerzchnl plytek clenklej warstwy dwutlenku 
krzemu. Utlenliinle przeprowadza sie w wysokiej tempe- 
raturze (900 — lSOO^C) w atmosferze zawioraja,ceJ tlen lub 
part; wodna.. Grubosc tworzacej sie powlokd tlenkowej Jest 
uzalezniona od temperatury procesu utleniania, czasu J ego 
trwania oraz rodzaju stosowanej atmos/ery. Parametry te 
ustala sic w ton sposob, aby grubosc powstajaeej warstwy 
dwutlenku krzemu by! wystarczajaea do zamaskowanla dy- 
iuzjl domieszek. 

Nasiepnym z kolel zableglem technologlcznym Jest wytra- 
wlanle w dwutlenku krzemu otworbw posladajaeych ksztalt 
1 powlerzchniq zlaeza kolektor-baza przyszlego tranzystora. 



Na rysunku 10 przedstawiono poloze- 
nle pol na ekranle wskaznlka przy zbyt 
malej a, wlasciwej C> 1 przy zbyt duzej 
czcstolllwosci posrcdnlej c. 

W odbiornlku zastosowano wzmacniacz 
w.cz. w ukladzle kaskodowym oraz mie- 
szacz z heterodyne pr.icuja.cy z wyko- 
rzystanlem oddziclnej po!6wkl lampy. 
Wymaga to zastosowanla o Jedna. lampq 
wlqcej nlz w typowym odbiornlku FM, 
ale mleszacz samodrgajney uzywany w 
glowlcy UKF tych odblornikow nie wy- 
dawal ml sle odpowiednlm uktadem do 
odbiornika o wysokiej wiernoscl odtwu- 
rzanla. 



W tym celu utlertiona. plylke krzemowq pokrywa sie od- 
porna. na dzialanie kwas6w emulsja. fotoozula, 1 emulsJe te 
naswletla sle promienlami ultratioletowyml przez maske po- 
sladaja.ca. na swej powlerzchnl pewna. llosc nleprzezroczy- 
stych obszarfiw. NienaSwletlone obszary emulsjl, leza.ee pod 
nieprzezroczystyml obszararm maskl, zostajq usuniete w pro- 
cesie wywolywanla emulsjl w odpowiednlm wywolywaczu. 
NaSwietlona emulsja ulega polimeryzacjl, w wynlku czego 
Jest odporna na dzlalanie wywolywacza. Po utrwalenlu 
emulsjl plytld zanurza slQ w mleszance trawla.cej dwutlenelc 
krzemu. W obszarach pozbawionych emulsjl nastepuje wy- 
trawianie SIO^. Przedstowlona metoda wytrawianla otworow 
nosl nazwe, obr6bkl rotolitograllcznej. 

Przez wytrawlone w dwutlenku krzemu otwory wprowa- 
dza slq do krzemu metoda. dyfuzyjna. domiesake. akceptoro- 
wji, lotora. jest bor uzyty w postacl trdjtlenku boru (B.,0..)- 
W procesie tym powstaje obszar bnzy tranzystora. Byluzje 
boru praeprowadza slq zazwyczaj w plecach dytuzyjnych 
dwustrefowych, w atmosferze obojqtnego gazu nosnego (np. 
azotu). Temperatura w mlejscu, w kt6rym umdeszczone sa. 
plytkl krzemowe, Jest rzedu 1050— 1200°C, natomlast tempe- 
ratura domleszkl (B^O.,) wynosl okolo 90O"C. Pary trbjtlenku 
boru przenoszone przez gaz noSny osadzaja. slq na powlerzch- 
nl krzemu, gdzlc zachodzl reakeja chemlczna: 

4 B + 3 S10 2 

W wynlku tej reaikcjl wydzlela sle. czysty bor. ktory mote 
dylundowa6 w glqb plytkl krzemowej. W zaleznoSd od tem- 
peratury krzemu, Jak 1 od czasu trwania procesu, nastepu- 
je plytsze badz gtebsze wnlkanie boru w krzem, a tym sa- 
mym uzyskuje sle mnlejsza. bn.dz wleksza. glebokoSe two- 
rzqeego sle zlacza kolektor-baza. Dla tranzystor6w wlelltlej 
ozestotUwoSd warunkl procesu dyfuzjl boru doblera sie w 
ten sposdb, aby gtebokosc zlqcza kolektor-baza nle przekro- 
ozyla 2 fi. 

Po dyfuzjl boru nastepuje ponowne utlenlanle krzemu. W 
wytramionych do dyfuzjl boru otworach narasta clenka 
warstwa dwutlenku krzemu. W warstwle tej mctodq fotoli- 
tograficzna. sa. wytrawlane otwory o powlerzchnl odpowlada- 
Jficej powlerzchnl emitera. 

Obszar emitera powstaje w procesie dyfuzyjnego wprowa- 
dzanla domleszkl donorowej, kt6n\ strinowi fosfor. (2r6dlem 
fosforu jest zazwyczaj pleclotlenek fosforu P..O-). DyfuzJe 
fosforu przeprowadza sly w dyfuzylnych piecach dwanlre- 
fowych. Gazem noSnym Jest azot. Plytkl krzemowe umlcsz- 
cza sle w odpowlednlo wysokiej temperaturze (1000— 1200°C), 
natomiast zr6dlo domleszkl ma temperature duio nizsza. (np. 
okolo 250°C). Przy zetknlpclu P„0- z powierzchnla krzemu 
nastepuje rozklad pleclotlcnku fosforu, a powstaja.cy fosfor 
dyfunduje w gla.b krzemu. Czas dyfuzjl oraz temperatura 
krzemu okreSlaja. glebokoSe wnikania fosforu. Parametry 
te ustala sle tak, aby szerokosc obszoru bazy tranzystora, 
beda.ca rdznlca, mlxjdzy polozenlem zUicza kolektor-baza a po- 
lozendem zla.cza emiter-baza, byla rzedu l |i. 

Po procesie dyfuzjl fosforu przeprowadza sie jeszcze raz 
utlenlanle krzemu, a nastepnie metodti fotolitograflczna. wy- 
trawla sle W SIO, otwory kontaktowe do obsznrow tmlteta 
1 bazy. Z kolel przeprowadza sie proccs pr6zniowego na- 
parowanla alumdniowych kontak.t6w emitera 1 bazy oraz 
proccs metallzacji dolnej powlerzchnl plytkl krzemowej. Na- 
stepnie ptylke krzemowa. dziell sle na poszczegdlne struk- 
tury tranzystorowe, kt6re przylutowuje sle do metalicznych 
podstawek. 

Koncowe procesy monta4owe polegnjn na termokompresyj- 
nym wykonanlu polqczen cienkim drutem zlotym (0 25 u) 
metalicznych kontaktow emitera i bazy z wyprowadzcnlaml 
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f T o b 1 i c s 
Parametry clektryczne krzemowych traiwystordw epiplanarnych typu n-p-n 
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WYKAZ OZNACZEN 
V 



'cm 



— makxymalne dopus^zalne napigcle miqdzy kolektorem 
a baza przy I E - 0 

— maksymalne dopuszczalne napigcie migdzy emiterom 
a kolektorem przy l u - 0 

U BB n — maksymalne dopuszczalne napigcie migdzy emi'.erem 

a baza przy f c ™ 0 
'cinnx — rnalcs y m " ,n y dopuszczalny prad kolcktora 
P c — moc admisyjna tronzystora 

— prad zerowy zlacza kolektor-baza przy roz warty. n 
obwodzle emWera 

— \vsp61czynnlk wzmocnienia pradowego tranzystora 
w ukladzie OE 

— czgstotliwosc grank'zna. dla ktorej modul zwarcio- 
wego wspolczynnika wzmocnienia pradowego w 
uklodzle OE wynosl 1 

C u , u — pojemnosc wyjsciowa 
U CE (no-l — napigcie nasycenia 
F — wspotczynnik szumow 
f c — prad kolektora 
I E — prad emitera 

— prad bazy 

— napigcie migdzy kolektorem a baza 

— napiecie migdzy kolektorem a emitcrem 
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Zestaw parametr6w elektrycznych oraz mozliwosci zastoso- 
wamia nlektorych produkowanych na Swiecie tranzystorow 
epiplanarnych ujqto W tabllcy. 

Dobre wlasclwosci czqstotliwosciowe i impulso-we przyczy- 
nlaja sie do wykorzystywania tranzystorow cpiplaruirnych 
W impulsowych ukladach szybko przelaczajacych oraz w gc- 
neratorach 1 wzmaendaczach wielkiej i bardzo wieiklej cv.gsto- 
tllwosci. 

Duze napigcia przcbicSa oraz'znaczna dla nlektorych typ6\v 
tranzystor6w moc admisyjna umozliwiaja stosowanie tranzy- 
storow epiplanarnych w ukladach wysokonapigciowych oraz 
w ukladach duzcj mocy. 

Bez przesady wlec mozna stwlorcfczic, ze krzemowe iran- 
zystory epiplanarne moga bye wykorzystywnnc wo wsstyst- 
kich konwencjonalnych ukladach elektronicznych. w kit6rych 
moimn stosowatf tranzystory. 

Tranzyslory epiplanarne ze wzglgdu na swojij konsirukcjg 
oraz duza stabiLnoSc parametr6w znajduja r6wniez zastoso- 
wanie w mikroeleklronicznych ukiadach hybrydowych. Wai- 
to tez Jeszcze dodac, ze tranzystory wchodzaee w sklad 
mono.lWyc«nych obwod6w scalonych posiadajn rownie* kon- 
strukejq plonama oraz, ze motoda wytwarzania obwodew 
scalonych oparta jest w gl6wne.i mierze np teehnologii epi- 
taksjalno-planarnej. 
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Rys. 6. Schemat tcehnologiczny traozystora epiplanarncrro 



podstavvki oraz na hermetycznym zamkniqeiu tranzystorow 
w metalicznych oslonkach. 

Schomat technologiczny tranzystora epiplanarnego Jes", 
przedstawlony na rys. 0. Uwidoczniono na nim kolejne lazy 
tworzenia sig jednej stnukUa-y tranzystorowej. Nalezy oczy- 
wlscle pamigtac, ze na jednej plytce krzemowej o srednlcy 
kilkunaslu m!limeiW6w powstaje kilkaset tranzysbor6w. 

PKZEGLAD PARA METRO W ELEKTRYCZNYCH 
I ZASTOSOWANIf KRZEMOWYCH TRANZYSTOROW 
EPIPLANARNYCH 

Jak iuz wspomniano na wstgple, tranzystory epLplanaime 
znajduja obecnie szerokie zastosowanie w sprzecle eloktro- 
nicznym profesjonalnego i powszechnego przeznaczenia. 
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OSCYLOSKOPOWY POMIAR 



Ini. Zbigniew Krukowslcl 



charaklerystyk slatycznych tranzystoruw 



Dokonczenie z nru 3/1968 



Do wytwarzania przebieg6\v schodkowych dosko- 
nale nadajq sie uklady przela.czaja.ce. Zaleznie od 
liczby zastosowanych p:-zerzutnik6w (n) przy szere- 
gowym pola.czeniu ich ;ze isoba. mozna uzyskac N = 2 n 
stanow r6wnowagi. 
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Rys. 7. Schemat blokowy ukladu dw6jkowcgo 
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Rys. 8. Schemat blo- 
kowy generators 
przcbieg6w schod- 
kowych w ukladzie 
dw6jkowym oraz 
zestawienie stan6w 
tranzystorow i wy- 
lacznikow 



Legenda: - zatkany 
+ przewodzi 
2- nutty 
0- rozwarty 



trwzystor 
wylqanik 



Na rysunku 7 przedstawiono schemat blokowy sze- 
regowego polaczenia przcrzutnik6w w uklad licznika 
dwojkowego (binarnego). Przejscie z jednego stanu 
do nast^pnego odbywa sie. pod wplywem impulsu 
zewn^trznego zwar.ego startowym lub wyzwalajqcym. 
Oznaczenia I, II, III itd. na rysunku 7 przedstawiaja. 
poszczeg61ne przerzutniki, natomiast 1 i 2 — tranzy- 
story tych przerzutnik6w. 

Kazdy kolejny impuls wejsciowy powoduje zmiane, 
stanu r6wnowagi przerzutnika I. W wyniku tego 
na wyjsciu przerzutnika I wyst^puja. impulsy o okres- 
lonej polaryzacji (dodatniej lub ujemnej). Przerzut- 
nik II zmienia sw6j stan. r6wnuwagi raz na kazde 
dwa impulsy wejsciowe. Przerzutnik III przechodzi 
z jednego stanu r6wnowagi w drugi eo cztery im- 
pulsy wejsciowe itd. W wyniku odpowiedndo do- 
branych opordw, po zsumowaniu kolejnych prze- 
biegow, otrzymamy na wyjsciu ukladu przebieg 
o ksztalcie schodkowym. Ilustruje to schemat bloko- 
wy generatora przebieg6w schodkowych w ukla- 
dzie dw6jkowym wraz z zestavvieniem stanow tran- 
zystor6w i wyla.cznik6w (rys. 8). 

W ukladzie praktycznym wylaczniki K,, K,, K 3 
mozna zastqpid tranzystorami pracujacymi jako ele- 
menty przela.czaja.ee. Schemat ideowy zbudovvanego 
przeze mnie generatora przebiegow schodkowych 
przedstawia rysunek 9, a wystspuja.ee w nim przebie- 
gi czasowe — rysunek 10. 

Multiwibrator astabilny na tranzystorach Tl i T2 
wywarza impulsy prostokqtne (rys. 11a), ktore steruja. 
pierwszy przerzutnik I na tranzystorach T3 i T4. 
Pozostale przerzutniki II oraz III sa. zbudowane przy 
zastosowaniu tranzystor6w T5, T6 oraz T7, T8. Funk- 
cje. element6w przelqczajqcych (wyla.cznik6w) spelnia- 
ja. tranzystory T9, T10 i Til, tetoxych stan kontrolo- 
wany jest z kolektor6w odpowiednich tranzystor6w 
T4, T6 i T8. Poniewaz elementy przelaczajqce cha- 
rakteryzuja. sie. mala, opornoscia. wyjsciowq ze wzgle- 
du >a wyst?puja.cy stan nasycenia, zastosowano 
wzmacniacz sumuj^cy w ukladzie OB. Dostatecznie 
mala opornost obci^zenia wzmacniacza sumuja.cogo 
zapewnia prace. w obszarze aktywnym. Wowczas na- 
piecie wyjsciowe na opornosci obcia.zenia wzmacnia- 
cza R w jest liniowo zalezne od wartosci pr^du ste- 
ruja.cego wzmacniacz. 

Oscylogram uzyskanego przebiegu schodkowego wi- 
doczny jest na rysunku lie. Opracowane obwody 
drukowane dla generatora przedstawiono na rysun- 
ku 12 i na ich podstawie mozna wykonac w warun- 
kach radioamatorskich zupelnie dobrg ..imitacj?" ob- 
wod6w drukowanych (rys. 13). 

Omdwiony generator przebiegdw schodkowych zbu- 
dowalem dla napicc zasilaja.cych U, = ±6 V; U 2 = 
= ±12 V, jednak uklad pracuje poprawnie w zakresie 
mapi^c zasilajacych U, — 3-H12 V.oraz U 2 = 16^-24 V 
f^CEmai = 30 V). Tranzystory do przerzutndk6w na- 
lezy dobiera6 o mozliwie zblizonych (5 jednak zaleca 
sie. stosowanie tranzystor6w o P £^ 30. 
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Rys. U. Praebiegi uzyskanc za pomoca. ukladu z rysunku 3: a - z multlwibratora astabilncgo, b - 7. pr/erzutnika I. c - 
z ppjcraulnika II, d - z przerzutnika III. e - na wyJSciu eenerator.n schodkowego 
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ays. 12. Obwody rtrukowane AU geiicratora z rysunku 9 



(Rys. 13 na sir. 93) 
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00 B I OR H I K 
TELEWIZYJHY 
ATOL 19 



ATOL jest to nowoczesny, zunifikowany oraz dobrej ja- 
kosci odbiornik telewizyjny, produkowany seryjnie przez 
Gdariskie Zaklady Radiowe. Wyposazony Jest w 12 kana!6w, 
umozliwiajqce odbi6r profiramu TV w pasmach I, II i III 
wg standartu OIRT, ewentualnie CCIR. 

Zastosowomo w nim kineskop o przekqtnej 19 call, prosto- 
kqtnym ksztalcie ekranu 1 kqcle odchylania 110° oraz pio- 
nowe chassis. Klawiszowy przelqcznik umozliwia zmiane 
szerokosci przenoszonego pasma dla odblioru mowy, rauzyki 
i fllmu. Ulepszone rozwiqzanic ukladu elektrycznego umo- 
zliwia odbi6r nawet slabych sygnalow. Uktady stabllizujqce 
zapewniajq odbl6r programu bez zmi-eksztalcen pray napieciu 
zasilajqcym sieci wahajqcym sie w granicach 198H-231 V. 

Specjalne zalety lego odbiornlka stanowiq: 

• mozliwosc podlqczenia dw6ch miniaturowych sluchawek 
z jednoczesnym wylqczenlem glosnlkow, 

• wyposazenie w gniazdo do nagrari magnetofonowych, 

• mozliwosc podlqczenia zdalnej regulacji (sila glosu, jas- 
krawosc oraz wylqoznlk). 



DANE TECIINICZNE 

Wejscie antenowe: symelryczne o impedancji 300 S3 
Odbi6r telcwizyjny: w pasmie I, II i in OIRT, cw. CCIR 
Prqd zarzenia lamp: 0,3 A 

Kineskop: bezimplozyjny typu AW47-91B (19 call) 
Kqt odchylania: 110° 
Ogniskowanie: elektrostatyczne 
Czestotliwosc poSrednia wizji: 38 MHz 
Czestotliwos6 posrednia ionli: 31,5 MHz 
CzestotliwoSc roznicowa: 6,5 MHz 
Czulosfi uzytkowa: 210 11V 
Moc wyjsciowa fonii: 1,5 W 

Lampy elektronowe i p61przewodniki oraz lch przeznaczenie : 

£1 — PCCI8 — wzmacniacz w. cz. 
L2 — PCF82 — mleszacz 1 oscylatar 
1/3, L4 — EF183 — wzmacniacz posr. oz. 
L5 — EF184 — wzmacniacz posr. cz. 

L8 — PCL84 - wzmacniacz wizji 1 automatyka kluczo- 
wana 

L7 — PCL86 — wzmacniacz napleclowy l mocy m. cz. 
L8 — ECH84 — I i n selektor ampliitud 

— PCL85 — multiwibrator astabllny I wzmacniacz od- 
chylania pionowego 
H0 — EAA91 — uklad por6wnywanla tax 
Lll — PCF82 — lampa reaktancyjna 1 generator drgan 

slnusodalnych 
L12 — PL500 — wzmacniacz odchylania poziomego 
1-13 — PY88 — dioda usprawmiajaca 
L14 — EY8G — prostowniik wysokiego naplecla 
L15 — (kineskop) — AW47-91 lub AW 47-91B 
Tl, T2 — TG37 — wzmacniacz czestotliwoscl r6znicowej fonii 
PI — DKCO — dioda automatyki kluczowanej 

DOG61 — dctektor wizji 

2 X DOG62 — dyskTymlmator fazowy 

6 dlod germanowych oraz 1 blok diod krzemowych 

Napiccie odchylqjqce kineskopu: 16 kV 

Glosnlki: 2 (wysokotonowy 1 eliptyczny) 

Zasilanie: z siecl pradu zmiennego 220 + 5"/o - lO'/o v/50 Hz 

Moc pobierana: 180 VA 

Rozmiary odbiornlka: 410 X 526 X 385 mm 

Clezar: 24 kg 



UKtAD EI.EKTRYCZNY 

Schemat .ideowy obiornika ATOL 19 przedstawiono na ry- 
sunku. Calosb ukladu elektrycznego irozmieszczono na 3 
plytkach drukowanych. Poza plytkami pozostal jedynle za- 
sllacz sieciowy, stopien koncowy llnli 1 przelqcznik klawi- 
szowy. 

Tor wizji 

Obwod wejsciowy odbiornlka posiada dwa wejscla (do blls- 
kiego 1 dalckiego odboru) dopasowane do kabla symetrycz- 
nego i opomosci lalowej 280 Q. Przy silnym sygnale docho- 
dzqcym do antcny wlqcza sie tlumik oporowy. Znajdujqcy 
sie. na wejsciu odbiornika transformator symctryzujqcy do- 
pasowuje symetrycznq liniq do ukladu niesymeirycznego. 

Obwody Tezonansowe — rownolegly L^C ( 1 szeregowy L fl C H 
thimia na wejsciu czqstotliwoscl 35 MHz (srodkowa czesto- 
lliwosc posrednia) i 38 MHz (czestotliwoS6 posrednia wtaji). 

Wzmacniacz w. cz. w ukladzie kaskody z zasllaniem szere- 
gowym pracuje z lampa. LI — PCC88. Cewka L- o malej ln- 
dukcyjnosci decyduje o szerokosci pasma przenoszonego 
przez pierwszq triode lampy LI. 

Stopien przemiany pracuje z lampq L2 — PCF82, przy czym 
oscylator w ukladzie Colpitts'a — z jej systemem triodowym, 
a mleszacz przemiany sumacyjnej — z jej systemem pento- 
dowym. W celu skompensowania spadiku wzmocnienia na 
najwyzszych kanalach (co powodowane jest przez szkodllwq 
indukcyjnosc do prowadzeri katody) zastosowano cewke L g 
w obwodzie -akranu systemu pentodowego lampy L2. wzma- 
cniacz posr. cz. wizji wykonany jest z trzema lampami (L3, 
L4 — EF183 i L5 — EF184) oraz z filtrami pasmowymi i pu- 
lapkaml, pnzy czym ozqstotliwosc posrednia wizji wynosl 
38 MHz. Na. wejsciu tego wzmacnlacza zastosowano filtr 
pasmowy posr. cz. typu M. Filtr ten zlozony z C™, C^ & , 
C^jjjj 1 Lj, L g 1 daje kirzywq przenoszonia zblizona. k'sztaltem 
do prostokata oraz mozliwosc uzyskania duzcgo tlumienia na 
niepozqdanych czQstotllwosclach. 

Automatyczna regulacja wzmocnienia dziala bezposrednio 
na plerwszy 1 drug! stopien wzmacniaeza posr. cz. oraz 
z op6znlemlem na uklad wzmacniiaoza vr. ex. 

Detektor wizji z diodq germanowq DOGC1 sprzqzony jest 
transformatorowo ze wzmacnlaczem posr. cz. wizji. Wzma- 
cniacz wizji pracuje jako wzmacniacz jednostopniowy z pen- 
todq lampy L6 — PCL84. W katodzie pentody L6 znajduje 
si? uklad regulacji wyrazistosci obrazu ..Film". Drugi sy- 
stem lampy L6 wraz z diodq PI — DK60 pracuje w ukladzie 
automatyki kluczowanej 1 doslarcza napiec potrzebnych do 
ARW stopni wstQpnych. 

w celu wygaszania plamkl na ekranie kineskopu L15 — 
AW47 — 91 powstajqeej po wylqczenlu odbiornlka, zastosowa- 
no uklad sprzezony z wylqcznikiem sieciowym. W chwili wy- 
lqczcnia odbiornlka z sicci nastQpuje polqczenie zacisk6w 
53—54, a cylinder Wehnelt'a (siatka sterujqca) zostaje polq- 
czony poprzez oponnlk z plusem kondensatora C^ 97 

siaitkl ekranujqcej penitody lampy L7 — PCL86. 

Uklad automatycznej regulacji pozlomu czenni pracuje w 
tzw. ukladzie oszczednosciowym. 



Synchronizacja i odchylanie 

Selekrtor amplHud pracuje z lampq L8 — ECH84. Synchro- 
nizacja pozioma realizowana jest automalycznie za pomocq 
symetryczmego detekitora fazowo-czqstotHwosclowego z lam- 
pq L10 — EAA91. Uklad jest sterowany przez wzmacniacz im- 
pulsow pracujqcy z systemem triodowym lampy L8, za po- 
Srednictwem transformatora symetryzujqeego Tn. Napiqcle 
regulacyjne otrzymywane z detektora steruje uklad reaktan- 
cyjny z triodq lampy Lll — PCF82. kt6ry przestraja genera- 
tor drgan stausoldalnych. Uklad stopnia koncowego odchy- 
lania poziomego pracuje w spos6b konwencjonalny z lampq 
L12 — PL500 1 L13 — PY88. 

Korekcj? linlowoscl rozwiqzano za pomocq dotychczas sto- 
sowanych metod. Uklad korekcyjny z niasyconym ferrytem 
poprawia liniowost z lewej strony, natomiast kondensator 
C .m z'n'n'ejsz 3 nieliniowoia wynikajqeq z krzywlzny ekranu. 

Uklad odchylania pionowego sklada sie. ze wzmacnlacza 
1 ukladu ksztaltujqcego z lampq L9 — PC85. Lampa ta pra- 
cuje w ukladzie multiwibradora astafbilnego sprowadzonego 
do wzmacnlacza oporowego z dodatnlm sprze.zenlem zwrot- 
nym. 
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Schemat ideowy odbiornika telewizyjnego ATOL 



' © ticiba priy kolku charakteryi 
!" przykfadzie l-OS zespdli 

I Gniazda cmarte niika Irtecldi 

3. -•— Wtyk drugi niika anuria 

4 ©— Punkt pomiarawy 

J 74 f Napiecie stale z sygnalem 

& Obrys zespolu 

• trapkaarzy kondensatarze (-««.)( 
akladzwe zewnetrznq " I 
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8. Kl Kanal piemsiy 

3. 1 Ip Oinaczs cewke nr I na przelqcznika kana/an 

10. ® Hamer oscqlogroma 

11. <.'.'.■■■■'•■ - slyka przelqcznika klamszomgo 

I!. Klawisz.SICC "przelqcznika PK2 pakazana nciinltly 
0. Elementa KiC'Z gwiaidkq (*) sq dabierane padczas strojenla 
14 Y/adbiorniku zastosov/ano lespdl 223 oraz 213 na scnemacie 
a wzBleda na lalwasc zapisa operaje sie nadal 
indeksem 211 Ipattz atvaga I) 
ti Piernsza a/fra w numcracji ' elementdw oznacza 
mlejsce mantaza elementaw- 
0...(np Sit) prze/qcznik kanalan 
l...(np. R„!)zespot Z-I3p. a. wlzjil fonii 
2~ (np ztspot 1-23 HI sunchromzacja I odcbylanla 
4-tnp. Sim) abadona transformatara llnll 
&~ lip. Sins) Cassis gtdme, S... (np Heat) plytka regalacjl 
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Tor fonii 

Sygnal o cze,stolliwoscl r6znicowej G,3 MHz Jest podawany 
do toru fonii z obwodu anodowego wzmaonlacza wlzji. 
Dwustopnlowy wzmacniacz sygna!6w o czcstotllwosci r6znl- 
cowej pracuje z tranzystorami TG37. Stoplen pienwszy pra- 
cuje jako wzmacniacz z ineutralizacjq, matomlast stoplen 
drugi — jako ogranieznik slatkowy. Przez oastosowanie 
sprzqzenia zwrotnego pomiqdzy obwodem bazy ogranicznika 
i wzmacniacza, zmnlejszono glebokosc szkodliwych modu- 
lacjl amplitudy. 

Uklad dyskryminatora wykonany z dwiema dlodami DOG62 
.sterowany jest napieciami otrzymywanymi z ogranicznika. 

Dwustopnlowy wzmacniacz pracuje z lampq L7 — FCLB6. 
Zmniejszenle zmieksztalcen nleliniowych uzyskuje sle. przez 
zaslosowanle ujeminego sprzezenla zwrotnego z wtdmego 
uzwojenia transformatora Tr3, poprzez licane uklady RC 



na katodg triody lampy L7. Skokowa regulacja barwy tonu 
jest wlqczana za pomocq klawiszy w galezl sprzeienia zwrot- 
nego. Kondensator Cjjq,, w stopniu wzmacnlucza mocy po- 
prawla jego charaJtterystyke. zmniejszajqc wzmocnienie dla 
wiQkszych czestotlLwoscl. 

Zasiianie 

Odbiornik zasilany jest z sieci pradu zmlennego 220 V 
1 czestotllwoscl 50 Hz, bcz transformatora. FUtracJe. tejtnleri 
otrzymuje sle w ukladzic indukcyjno-pojcmnosciowym 
z komponsacja skladowej 50 Hz. Dzlekl tcmu otrzymuje sle. 
zmniejszenle letnleri do poziomu zapewniajqeego dobry 
odbi6r wowczas, gdy cmltowany sygnal telewlzyjny nie jest 
zsynchronizowany z sieclq zasilajqcq odbiornik. 

Zabezpieczenle wloklcn znrzenia lamp w chwlli wlqczcnia 



(Klbiomika do sieci zapewnia termlstor RT 



Adam Sztorc 



WYKAZ SZKOt ZAWODOWYCH 
NA ROK 1968/1969 



SZKOLY ZAWODOWE WIECZOROWE 

SZKOLY ZAWODOWE DLA PRACUJACYCH PRZYJMUJA- 
CE KANDYDATOW Z DKONCZONA SZKOLA PODSTA- 
WOWA I POWYZEJ PODSTAWOVVEJ 

W technikach zawodowych dla pracujqeych. ktore przyj- 
mujq kandydatow z ukonczonq s/.kolg podstawowq, nauka 
trwa 5 lat. Do klasy I mogq by6 przyjmowani kandydacl, 
kt6rzy : 

— ukonczyli w danym roku kalendarzowym 17 lat zycla 
i sq zatrudnieni zgodnie z wybranym kierunkiem szkoly, 

— przedstawiq swiadectwo ukoriczenia szkoly podstawo- 
wej, zloiq egzamin wstepny pisemny i ustny z jez. pol- 
skicgo i matematykl, 

— przedstawiq skierowanie zakladu pracy lub odpowied- 
nle zaswiadczenie dotyczqec Charakteru wykonywanej 
pracy. 

Absolwencl majq prawo ublcgac sic o przyjecic na wyzszc 
uczelnic. 

W technikach zawodowych. ktore pr/.yimujq kandydat6w 
z ukonczonq Zasadniczq Szkolq Zawodowq nauka trwa 3 
lata. 

m 

Blizszych informacji w sprawach przyjee udziclajq dyrekcje 
szk61. 

TEC1INIKA PRZYJMUJACE PO UKONCZENIU SZKOLY 
PODSTAWOWEJ 

wojcw6dztwo szczeciriskic 

Szczecin, ul. Racibora G0/G1 

TECHNIKUM MECHANICZNE — obrobka skrawaniem, 
budowa maszyn, chlodnictwo, elektromcchanika, radio- 
tcchnika i telewizja, elektrotechnika przemystowa 

miasto st. Warszawa 

Warszawa, ul. M. Kasprzaka 19/21 

TECHNIKUM RADIOWE lm. M. KASPRZAKA MPC - 
radiotechnika i telewizja 

TECHNIKA ZAWODOWE PRZYJMUJACE PO UKONCZE- 
NIU ZASADNICZEJ SZKOLY ZAWODOWEJ 

wojew6dztwo krakowskic 

Krak6w, ul. tobzowska 22. 

TECHNIKUM LACZNOSCI — radiotechnika i telewizja 



wojew6dztwo I6dzkie 

L6dz, ul. Strykowska 12/18 

TECHNIKUM LACZNOSCI im. J. SZCZEPANIAKA — 
radiotechnika i telewizja 

miasto st. Warszawa 

Warszawa, ul. M. Kasprzaka 19/21 

TECHNIKUM RADIOWE MPC - radiotechnika i tele- 
wizja, obr6bka skrawaniem 

Warszawa, ul. Slan6w Zjednoczonych 24 

TECHNIKUM LACZNOSCI — teletechnlka Iqczeniowa, 
technika teletransmisji, radiotechnika 1 telewizja 

Warszawa, ul. MatUszewska 14 

TECHNIKUM MECHANICZNO-ELEKTRYCZNE WAR- 
SZAWSKICH ZAKLADOW TELEWIZYJNYCH MPC — 
radiotechnika i telewizja 

Warszawa, ul.Modllnska 6 

TECHNIKUM MECHANICZNO-ELEKTRYCZNE ZAKLA- 
DOW ELEKTRONICZNYCH im. FRANCISZKA ZU- 
BRZYCK1EGO MPC — radiotechnika i telewizja, ob- 
robka skrawaniem 

wojew6dztwo warszawskie ^ 

ZyrardGw, ul. Bohater6w 4 

TECHNIKUM ELEKTRYCZNE - elektrocncrgetyka, ra- 
diotechnika i telewizja, obr6bka skrawaniem 

wojcw6dztwo wroclawskic 

Czcrnica k. Wroclawia 

TECHNIKUM RADIOTECHNICZNE — radiotechnika 1 

telewizja 
DzierzoniOw, pi. B. Bieruta 7 

TECHNIKUM RADIOTECHNICZNE — radiotechnika 1 

telewizja, obr6bka skrawaniem 

ZASADNICZE SZKOLY ZAWODOWE 
PRZYJMUJACE KANDYDATOW 
PO UKONCZENIU SZKOLY PODSTAWOWEJ 

miasto st. Warszawa 
Warszawa, ul. Karolkowa 32/44 

ZAS. SZKOLA ZAW. ZAKLADOW WYTWORCZYCH 
LAMP ELEKTRYCZNYCH im. R. LUKSEMBURG 
MPC — monter lamp elektronowych 1 oswietlenio- * 
wych, operator urzqdzen do produkcjl lamp elektro- 
nowych i oswietlenlowych 

Dalszy ciqg na IV okl. 
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13. Wyglad generators przel>ieg6w schodkotvych W ukladzic dwojkosvym 



Zbigniew Lochowsltl — SP5EL 



UNIWERSALNY ODBIORNIK DO „tOWOW NA LISA" 

NA PASMA 3,5 i 144 MHz 



Opis dotyczy modelu wykonanego na zlecenie re- 
dakcji i praktycznie wyprobowanego przez kon- 
struktora. 

Zawody „Lowy na lisa" sa. coraz bardziej popu- 
larne wsr6d mlodych krotkofalowcdw. Swiadczy 
o tym liczba zawodnik6w biora.cych udzial w za- 
wodach wojewodzkich, krajowych i mie.dzynarodo- 
wych. Raz na dwa lata organizowane sa mistrzostwa 
Europy, a prawie co rok odbywaja sie. zawody mi?- 
dzynarodowe w jednym z kraj6w demokracji lu- 
dowej. 

Wraz ze wzrostem zainteresowania obserwuje sie. 
wyzszy poziom uzyskiwanych wynik6w, podnosi sie. 
tez poziom techniczny urzqdzen. Odbiorniki sa. coraz 
mniejsze, lzejsze i latwiejsze w obsludze. Do historii 
naleza. odbiorniki superreakcyjne, powoli zanikaja 
odbiorniki lampowe. Szczsg61na rale w tej dzjedzi- 
nie odgrywaja. odbiorniki tranzystorowe ze wzglQdu 
na ich niewielkie rozmiary i maly ci^zar. 

Pod tym ka.tem zostal wykonany opisany tu mo- 
del odbiornika. Jest on przeznaczony w zasadzie 
dla zaawansowanych zawodnik6w, jednak i poczat- 
kujacy amator moze znalezc w niniejszym opisie 
ndejedna wskazowke, kit6ra umozliwi mu opracowa- 
nie nowoczesnego odbiornika. 

Odbiornik modelowy jest przystosowany do pracy 
w dwoch pasmach, w ktorych rozgrywane sa. zawo- 
dy „Lowy na lisa", tj. w pasmie 3,5 i 144 MHz. 
W obydwu przypadkach odbiornik pracuje na tran- 
zystorach. 

Odbiornik sklada sie z 3 zespolow zawierajacych: 

— glowice. UKF 144 MHz z tr6jelementowa. antena. 
typu: Yagi, 

— glowice KF 3,5 MHz z antena, ferrytowa, 

— kasete. zawieraja.c£t tor posredniej czestotliwosci, 
detetkitor, BFO i wzmacniacz maiej czestotliwosci. 




Rys. L Zestaw odbiornika przystosowanego do pracy w 
pasmie 3."< MHz 



Ten ostatni zespol odbiornika w dalszym opisie 
be^de. nazywac cze.sc:a wspdlna., gdyz wyb6r pasma 
be.dzie sie. odbywac tylko przsz zmiane glowic. Takie 
rozwia.zanie zcstalo podyktowane wzglqdami oszcze.d- 
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noSciowymi, jak rowniez znacznym ulatwieniem 
eksploatacji. 

Montaz wykonano na 3 plytkach drukowanych. 
Moze on bye jednak wykonany metoda uproszczona., 
np. na plytce izolacyjnej, w ktora. wbija sie. mo- 
siQine nity rurkowe i na nich montuje siq, podob- 
nie jak na plytce drukowanej, elementy skJadane 
ukladu. Poszczegdlne plytki zostaly umieszczone w 
3 obudowach. 

Widok poszczegolnych podzespo!6w przedstawiaja 
rysunki l-r-4. 




Rys. 2. Zcstaw odbiornika przy&tosowanego do pracy w 
pasmie 141 MHz 




P m' j- , ,,. 

Rys. 3. Widok wne»za glowicy 3,5 MHz 




Rys. 4. Widok wn^trza cze>ci wspOlnej odbiornika 



Aby odbiornik pracowa! w obydwu pasmach zado- 
walajaco, nalezy dobra6 odpowiednig cz^stotliwoSc 
posrednia.. Dla pasma 3,5 MHz czestotliwosc posred- 
nia powinna by6 mozliwie mala, natomiast dla pa- 
sma 144 MHz — odpowiednio duza ze wzgl^du na 
stabilnos6 heterodyny. Dla uzyskania uniwersalnosci 
nalezy zgodzi6 si? na kompromis. Czestotliwosc po- 
srednia wybrano 8 MHz. 

W zestawieniu tak na 3,5 jak i na 144 MHz od- 
biornik pracuje na 10 tranzystorach. Kazda glowica 
zawiera wzmacniacz w. cz., mieszacz i heterodyne. 
W kazdej glowicy znajduje sie. pierwszy filtr wy- 
dzielajacy czestotliwosc posrednia. Polaczenie kasety 
zawierajacej czcsc wspolna. z glowica nast^puje za 
pcsrednictwem 4-nozowego zlacza craz za pomoca 
dw6ch prowadzaeych sworzni polaczonych z masa 
Poprzcz styki zlacza dostarczane jest do glowicy na- 
piecie zasilajace i RRW (reczna regulacja wzmoc- 
nienia). Jeden ze stykow wykorzystany jest do dopro- 
wadzenia sygnalu posr.cz. z glowicy do kasety, 
czwarty styk jest z dwoch stron uziemiony. Czesc 
wspolna sklada si? z 3-stopniowego wzmacaiacza 
posr.cz., detektora (z ostrzowa dioda germanowa), 
BFO oraz wzmacniacza m. cz. z wyjsciem na glosnik. 
Reczna regulacja wzmocnienia (RRW) jest dokony- 
w-ana przez zimiane. napie.cia baz tranzystorow stop- 
nia wzmacniacza w. cz. (w glowicy) oraz I i II stop- 
nia posr.cz. (w cz<?sci wspolnej). 

GLOWICA L K I 144 MHz 

Schemat ideovvy glowicy UKF przedstawiony jest 
na rysunku 5. 

Glowica UKF wsp61pracuje bezposrednio z troj- 
elementowa antena. typu Yagi. Element promieniu- 
jgcy jest wykonany w postaci zamkni^tego dipola. 
W zasadzie dipcl moze by6 zwykly, jednak ze wzgle.- 
dow konstrukcyjnych dipol zamknie,ty jest wygod- 
niejszy. Glowica jest przymocowana do rurki ncsnej 
anteny za pomoca nagwintowanych klock6w i obejm. 

Widok odbiornika przystosowanego do pracy w 
pasmie UKF jest pckazany na rysunku 2. Rozmia- 
ry poszczegolnych elementdw anteny podano na ry- 
sunku 6. 

Obwod wejsciowy odbiornika jest sprzezony z an- 
tena. indukcyjnie przez jeden zw6j przewodu izolo- 
wanego, nawinie.tego pomiqdzy dolnymi zwojami 
cewki obwodu rezonansowego h%. Obwod rezonanso- 
wy jest typu szeregowego. Wzmacniacz w. cz. pra- 
cuje w ukladzie OB, a wicc jedna strona obwodu 
poiaczona jest z emiterem tranzystora. W obwodzie 
kolektora pracuje obw6d rezonansowy typu r6wno- 
leglego skladajacy si? z cewki L,, i kondensatora C 12 . 
Korpusy cewek L-, i L,, sa. ceramiczne z ruchomym 
rdzeniem mosiqznym, posrebrzanym. Mozna tu uzyc 
korpusow i rdzeni typu telewizyjnego. W tym przy- 
padku nalezy cewki nawin^c nieco grubszym prze- 
wodem lub bardziej rozsunac zwoje, gdyz rdzeti 
rnosiczny zmniejsza indukcyjnos6 cewki, natomiast 
telewizyjne rdzenie ferroksydowe indukcyjnosc 
zwiekszaja. 

Nalezy zwrocic uwage. na rodzaj zastosowancgo 
rdzenia. Najlepiej nadaja. si? tu rdzenie osadzone na 
gwintowanej, plastykowej obsadzie koloru kosci slo- 
niowej. Sa. one jednak trudno dostepne, wobec cze- 
go mozna uzy6 rdzeni oznaczonych innj'mi kolorami, 
a TiajJepiej czerwonym. 
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W glowicy UKF zastosowano tranzystory produk- 
cji krajowej typu TG41 (AF515). Wedlug danych ka- 
talogowych zachowuja. one swoje parametry do ma- 
ksymalnej czestotliwosci = 150 MHz. W praktyce 
jednak zdatnych do uzytku udalo si? wybrac nie 
wiQcej niz 20% z posiadanego zapasu. Nawet bez 
u-zycia przyrza.d6w laboratoryjnych, a tylko metoda. 



por6wnawcza. i pomiarem P, stwierdzilem znaczny 
rozxzut parametrow tych tranzystor6w, a niektore 
z nich nie oscylowaly juz na czestotliwoSci 120 MHz. 
Mialem jednak do dyspozycji tranzystory z serii pro- 
totypowej i by6 moze, tym nalezy tlumaczy6 ich 
zla jakosc. 

Oscylator pracuje w typowym ukladzie kolektor- 
-emiter. Indukcyjnosc ' obwodu rownoleglego wyko- 
nalem w postaci linii nadrukowanej na plytce. 
SprzQzenie oscylatora z baz^ mieszacza jest pojem- 
nosciowe przez kondensator 5 pF, dol^czony do po- 
lowy indukcyjnosci obwodu. Cze.stotliwosc oscylato- 




Rys. S. Schemat ideov.-y glowicy UKF 144 MHz 
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ra jest mniejsza o 8 MHz od czestotliwosci wejscio- 
wej i zmienia sie. ja. za pomoca. ceramicznego kon- 
densatora strojeniowego w granicach 136^-138 MHz 
z marginesami okolo 0,25 MHz. 

W obwodzde kolektora imieszacza wydzdelony zo- 
staje sygnal o czestotliwosci posredniej 8 MHz, kto- 
ry poprzez jeden ze stykow zl^cza zostaje doprowa- 
dzony do dalszej, wspolnej czQsci ukladu. Obwody 
posr. cz. w glowicy 144 i 3,5 MHz sa. identyczne jak 
w dalszej czesci toru posr. cz. oprocz ostatniego ob- 
wodu posr. cz. (detektora). 

Re;czna regulacja wzmocnienia odbywa sie; przez 
zmiane. napiQcia bazy stopnia wejsciowego. 

W glowicy UKF nalezy zwr6cic uwage. na: 

a) odpowicdni, pod wzgle.dem strait dla czestotliwosci 
UKF, dobor material6w plytki montazowej, kr6tkie 
poia.czenia oraz dobor kondensator6w pracuja.cych 
w obwodach rezonansowych o mozliwie niewielkim 
wspolczynniku cieplnym, 

b) cze.stotliwoSci graniczne zastosowanych tranzy- 
storow. 

Najlepiej jesrt poslugiwac sie. pomooniczym oscyla- 
torem zbudowanym w ukladzie takim, w jakim ma 
pracowat w odbiorniku i mierzyfc metoda. por6w- 
nawcza. prady kolektorow badanych tranzystor6w. 
Obecnosfi oscylacji wskazuje malenie pra.du kolekto- 
ra przy zwarciu obwodu rezonansowego. Im wieksza 
jest ta rbznica, tym silniejsze sa. oscylacje i tym 
samym tranzystor jest lepszy. 



Rys. 6. Antcna UKF 144 MHz. Ponizej uchwyt anteny i 
szczeg61 „a" — kostka mocujaca elementy anteny 
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GtOWICA KF 3,5 MHz 

Schemat ideowy glowicy 3,5 MHz przedstawiony 
jest na rysunku 7. Da,zgc do maksymalnego zmniej- 
szenia gabarytu glowicy zastosowalem tu antene. fer- 
rytowa z pre.tem od odbiornika „Figaro". Na pi-Qcie 
zostaly nawinicjte dwa uzwojenia: piei-wsze L lt re- 
zonanscrwe, drugie Ln 2 sprz^zenia z baza, wzmacnia- 
cza w- cz. 



stotliwosci wyzszej od cz^stotliwosci odbieranej i jest 
przestrajany jedna. sekcja. kondensatora zmiennego 
(stosowanego w odbiorniKach „Koliber") w grani- 
cach 11,5-4-11,8 MHz z niewielkimi marginesami. 
Druga sekcja kondensatora zmiennego przestraja 
obwod kolektora wzmacniacza w. cz. 

Obwod WejScipwy nawiniety na pre.cie ferrytowym 
jest dostrojony na stale na czestotliwosfc 3,65 MHz 
za pomoca trymera powie-trznego 30 pF (C.|) typu 
..Philips". 




Rys. 7. Schemat ideowy glowicy KF 3,3 MHz 



Szczegoly konstrukcyjne dotycza.ee wykonania an- 
teny ferytowej i umocowania jej w glowicy sa. po- 
dane na rysunkach 8, 9 i 10. 

Wzmaeniacz w.cz. pracuje z trari'zystorem OC171. 
Rowniez dobrze moze pracowac tu tranzystor OC170, 
OC169 lub inne o zblizonych parametrach. Napie.cie 
bazy jest regulowane potencjometrem Pj umieszczo- 
nym w bloku czesci wsp61nej. 

Oscylator pracuje w ukladzie Clapp'a, odznacza- 
jacym si? duza. stabilnosci^. Napie;cie w.cz. oscyla- 
tora doprowadzone jest do bazy mieszacza przez 
kondensator 47 pF (Pat). Oscylator pracuje na czq- 
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W obwodzie kolektora wydzielany jest sygnal 

0 czestotliwosci posredniej, kt6ra stanowi roznice. 
czestotliwosci oscylatora i cze.stotliwosci wejscia, tj. 
3,5 MHz. Jest on doprowadzony do jednego ze sty- 
kow zlgcza za posrednictwem cewki sprzegaja,cej L-_. 7 

1 kondensatora C w . Zla.cza tej glowicy sa. rowniez 
czterostykowe typu nozowego. Obudowa glowicy 
i obudowa czesci wsp61nej jest doeisnicta dwoma 
zatrzaskamd. 

W celu uzyskania duzej dobroci obwodow zastoso- 
wano nievvielkie sprzezenie obwodow rezonansowych 
z bazami tranzystorow i wlqczenie ich kolektorow 
do odczep6w cewek obwod6w rezonansowych. Od- 
czep znajduje si? na polowie uzwojenia. 

Dane cewek podane sa. w spisie elementdw. 

Mat:*!Mindz 
szt: 1. 
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Kys. 9. Ekran ferrytu 
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Rys. 8. Umocowanie anteny ferrytowej na glowicy KF 



<PW r» * Rys _ 10 _ Krazek izolacyjny do umoco- 
3zi:2 wania ferrytu 
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CZHJSC WSPOLNA 

Schemat ideowy czeici wspolnej przedstawiony 
jast na rysunku 11. 

Sygnal po^r.cz- pxzychodzacy z giowicy dopro- 
wadzony zostaje do ukladu wejsciowego toru wzma- 
cniacza posr. cz. W zasadzie trzy stopnie wzmocnienia 
posr. cz. pracujq tu w podobnym ukladzie z tym, ze 
napiecie bazy pierwszego i drugiego stopnia jest 
regulowane potencjometrem P, wlaczonym micdzy 
minus zasilania i mase, zas slizgacz jest polaczony 
z bazami tych tranzystor6w. Ze slizgacza pobieranc 
jest rowniez napiecie dla zasilania bazy pierwszego 
stopnia w. cz. znajdujacego sic w giowicy. 



potencjometru sily glosu 10 kQ (potencjometr z wy- 
lacznikiem). Przez styki wylacznika potencjometru 
doprowadza sie napiecie do EFO, a itoai reguluje sit; 
przez zmiang opornosci potencjometru wlaczonego 
szeregowo z konidensatorom 5 pF. 

Slizgacz potencjometru doprowadza napiecie do 
stopni wzmocnienia m. cz., ktore pracujg w ukladzie 
konwcmcjonalnym i nie wymagaja szczeg61owego 
omdwienia. Jako T35 mozna uzyc dowolnych tran- 
zystor6w, np. TG2, TG3, TG4 i TG5 lub innych im 
odpowiadajqcych; w modelu uzyto tranzystora typu 
TG5. 

Stopien koncowy pracuje w ukladzie przeciwsob- 
nym z dwoma tranzystorami TG50. Transformatory 




Rys. 



Schemat ideowy czesci \vsp61nej: 
BFO, w/.macniacz m. cz. 
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Tak szeroka regulacja wzmocnienia na pozor tyl- 
ko wydaje sie zbyteczna, jednak majac na uwadze 
silny sygnal w pcblizu „lisa" w praktyce okazala 
sie. uzasadniona. Dla uzyskania wystarczajacej se- 
lektywnosci w pasmie 3,5 MHz, przy tak duzcj cze- 
s'.otliwosci posredndej, podniesiono dobroc obwodu 
przez wlaczenie kolektordw do polowy liczby zwo- 
jow cewek rezonansowych i przez zastosowanie sla- 
bego sprzezenia z baza stopnia nastepnego. Wszyst- 
kie obwody posr. cz. mieszacza oraz II i III stopnia 
wzmocnienia sg identyczne. Ostatni obw6d r6zni sie. 
tylko zwiekszona liczba zwojdw aprzezonia z dioda 
detekcyjna. 

Do wykonania obwodow posr.cz. wykorzystano ty- 
powe CQtry odbiornik6w tranzystorowych, np. ,,Kro- 
kus"; sa one w sprzedazy. Nalezy je jednak roze- 
brac i przewinac. Jest to czynnosd bardzo klopotli- 
wa ze wzgledu na to, Z3 sa klejone i przy itakiej 
rozbiorce czes6 dch ulcga zniszczeniu. Trud ten jed- 
nak sic oplaci, gdyz sq to rdzenie garnuszkowe, zam- 
kniete w kubkach aluminiowych o niewielkich roz- 
miarach. Ich dobrod dla czestotliwosci 8 MHz nie 
jest tak duza, jak dla 465 kHz, jednaik znacznie 
wieksza niz dla cewek powietrznych. 

Podczas pracy w pasmie 3,5 MHz — do odbioru 
znak6w telegraficznych (emisja Al) konieczny jest 
dodaitkowy oscylator (BFO) dla zdudnicn'ia sygna- 
low posr. cz. i cscylatora. BFO pracuje rowniez i tu 
w stabimym ukladzie Clapp'a. Sprzezenie bazy BFO 
z dioda jest pojemnosciowe i wystarcza tu konden- 
sator 2-r-5 pF. Obeiazenie diody stanowi opornosc 



zastosowano standarlowe: sprzegajacy typu T-25, 
zas wyjsciowy typu T-315. 

Odbiornik zasilany jest z baterii 9 V typu GF22 
umieszczonej wewnatrz wspolnej czesci odbiornika, 
obok glosnika. Zasilanie wystarcza na kilkugodzin- 
n£) pracQ odbiornika. Odbiornik pracowal jeszcze za- 
dowalajaco przy spadku napiecia baterii do 6 V. 

Wyposazonie odbiornika w glesnik jest bardzo wy- 
godne, gdyz umozliwia wyeliminowanie klopotliwych 
sluchawek. Ma to jednak te. wade., ze przez obra- 
canie odbiornika przy wyszukiwaruiu kierunku ,,-li- 
sa" zmienia sie natezenie sygnalu docierajacego do 
uszu zawodnika, co nieco utrudnia ustalenie kierun- 
ku szukanej stacji. Kolegom, kt6rym trudno be.- 
dzie sie, przyzwyczaic do takiego rozwiazania, pole- 
cam wyprowadzenie dodatkowych gniazdek do slu- 
chawek nausznych lub wkladanych do muszli ucha 
z zastosowaniem wylacznika glosnika. Potrzebne jest 
do tego gniazdko rozrywne i wtyk stosowany w 
niektorych odbiornikach tranzystorowych. 

Wszystkie stopnie, tak w. cz. jak i posr. cz., pra- 
cuja. nalezycie bez neutralizacji. Jezeli w ktdrymS 
ze stcpni wystapia oscylacje, wtedy stopien ten na- 
lezy zneutralizowac. Spos6b neutralizacji jest podany 



97 



na rysunku 12. Kondensator Cn nalezy dobra6 eks- 
perymentalnie. W zaleznosci od typ6w zastosowa- 
nych tranzystordw oraz wykonanego montazu po- 
jemnosc kondensatora C. v wynosi 2-5-5 pF. 




Rys. 12. Neutrali/.acja wzmacniacza pofir. cz. 



URUCHOMIEN'IE 

Do uruchomienia calosci zestawu potrzebne sa. 
2 falomierze-generatory (GDO): jeden typu UFG1, 
drugi — UFG2. Z ich pomoea. mozna zestroic wszyst- 
kie obwody odbiornika. 

Ja mialem do dyspozycji generator typu TAS21 
produkcji „Eureka". Obwody wejsciowe glowic 
sprawdzalem na „zknno" sSInie sprzqgaja.c z rezo- 
nansomierzem. Obwody posr. cz. nalezy stroid z wla.- 
czonym zasilaniem. 

Uruchomienie zestawu rozpoczynamy od cz^sci 
wsp61nej. PieirwKza, czyr.noscia. be.dzie tu sprawdzende, 
czy nie ma award do masy w obwodzie zasilania; 
nastepnie nalezy wlqczy6 baterie. i zmierzyc napiq- 
cie na elektrodach tranzystorow. 

Jezeli napiQcia sa. prawidlowe, mozna przysta_pic 
do zes-trajania obwoddw posr.cz. W tym celu przy- 
rza.d UFG1 nalezy przelaczyc do pracy w ukladzie 
generatora modulowanego i ustawi6 na czestotli- 
wos6 8 MHz. Po sprzegnieciu generatora z ostatnim 
obwodem posr. cz. regulujemy rdzeii ccwki L 19 , az 
do uzyskania najglosni€jszego sygnalu w glosniku. 
Tak samo postepujemy z obwodami pozostalymi. Te- 
raz wejscie odbiornika nalezy jak najdalej odsuna.6 
od GDO i jeszcze raz skorygowad strojenie. W tego 
typu obwodach rdzen stroi obw6d w bardzo szero- 
kim przedziale czestotliwosci. 

Naste/pnie uruchamiaimy BFO; obracajqc rdzeniem 
cewki L-21 doprowadzamy do zdudnienia sygnalu 
BFO z sygnalem posr.cz. 

URUCHOMIENIE GLOWICY UKF 

Do uruchomienia glowicy potrzebny jest falomierz- 
generator (GDO) typu UFG2. Obwody L lt . L 3 i L 4 
mozna poczatkowo zestroic na „zimno". Cewki Lj 
i L 4 powinny by6 dostrojone do rezonansu na cze- 
stotliwosci 145 MHz, natomiast L n — 134-f-136 MHz 
w zaleznosci od polozenia C 6 . Po polqczeniu glowicy 
(wraz z antena) z pozostala czeicia. ukladu i po wla.- 
czeniu napiecia nalezy dostroid pierwszy obw6d 
posr. cz. w glowicy na maksimum szum6w (L 6 , Lj). 
Teraz mozna juz zalaczyd GDO w ukladzie pracy ja- 
ko generator modulowany z ustawiona. czestotli- 
wcscia. 145 MHz. Dcstrajamy sie. kondensatorem 
zmicnnym C«. Jezeli sygnal zostanie odebrany, na- 



lezy jeszcze sprawdzic pokrycie zakresu. Dobierajqc 
kondensator C 5 i regulujac wzajemna. odleglosc ply- 
tek kondensatora strojeniowego C,-, — mozna uzyskad 
pokrycie zakresu w granicach 144-7-146 MHz z nie- 
wiclkimi marginesami wynoszacymi okolo 0.25 MHz. 
Teraz ponownie ustawiamy generator na czestotli- 
wosci 145 MHz i po dostrojeniu odbiornika korygu- 
jomy zestrojenie obwod6w Ia. i L/, tak, aby uzyskad 
najsilniejszy sygnal. Oddalajgc sie. z odbiornikiem 
od generatora mozna sprawdzic kierunkowosc ante- 
ny. Trzeba pamietad, aby strojenie przeprowadzad 
przy mozliwie najmniejszym, jeszcze slyszalnym sy- 
gnale, wtedy bowiem unika sie. przesterowania od- 
biornika i wyrazniej obserwuje sie. jego wzrost. 

W zaieinosci od wykonanego montazu cze>totli- 
wosd oscylatora moze sie. znacznic r6znid od poda- 
nej. W takim przypadku nalezy ja. zmierzyc i sko- 
rygowac pi-zez dobor kondensatora C 5 lub zmiane. 
uzwojenia cewki L3. 

Dla podanych rozmiar6w anteny stosunck sygnalu 
„pnz6d-tyl" byl wystarczaja.cy. Jesli antena jest zbu- 
dowana z rurek 0 innej grubosci i okaze sie., ze 
stosunek „prz6d-tyl" jest niewystarczajacy, nalezy 
eksperymentalmie dobrad dlugosd element6w i ich 
odsitsp rrtied'zy soba.. 

URUCHOMIENIE GLOWICY KF 

Po pola.czeniu glowicy z pozostala. czqscia. odbior- 
nika nalezy naregulowac czqstotliwosd oscylatora. 
Powinna ona zmieniad si? w granicach 11,5-5-11,8 
MHz. Cz?stotliwos6 mozna kontrolowa6 na dobrze 
wyskalowanym Rx-sie. Ustawiaj^c kondensator zmien- 
ny prawie na maksimum pojemnosci (z zachow^niem 
niewielkiego marginesu), ustalamy rdzeniem cewki 
L 25 czestotliwos6 oscylatora na 11,5 MHz. Teraz kon- 
densator zmienny ustawiamy prawie na minimum 
pojemncsci i kontrolujemy cz^stotliwosc oscylatora 
tak, aby wypadla ona w poblizu 11,8 MHz. Jezeli 
bedzie zbyt duza — dobieramy kondensator C33. Na- 
stqpnie ustawiamy rezonans obwodu wejsciowego na 
3,65 MHz. 

Pozostaje jeszcze zestrojenie na czestotliwos6 
8 MHz pierwszego obwodu posr. cz. znajduja.cego sie. 
w glowicy. W ten sposob zestrojony odbiornik po- 
winien juz odbiera6 silniejsze stacje pracuja.ee w za- 
kresie 3,5^3,8 MHz. 

Ostatnia. czynnoscia bedzie uzyskanie jednokie- 
runkowej charakterystyki odbioru. Do tego celu slu- 
zy potencjometr R 2 , wlaczony szeregowo z pre.tem 
pionowym anteny ferrytowej. 

Reguluja.c potencjometrem osifigamy jeden kie- 
runek odbioru sygnal6.v, uwazaja.c na mczliwie naj- 
wiokiszy stosunek sygnalu „przodu do tylu". Maksi- 
mum sygnalu powinno wysta.pic w tej pozyeji, w 
kt6rej odbiornik ustawiony jest przodem do zawod- 
nika. Jezeli jest odwrotnie, nalezy zamienic koncow- 
ki cewki L 2| . Gdy juz kierunek jest ustalony, na- 
lezy skorygowac jeszcze rezonans obwodu wejscio- 
wego, gdyz zmiana opornosci potencjometru R 2l roz- 
straja nieco obw6d. 



Dalszy ciag na str. 103 
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10 lat spoiecznej dziaialnosci 
redakcji komunikatow PZK 



Przy udziale korespondentow tere- 
nowych, nestora krotkofalarstwa pol- 
skiego OM SP2CC, sekretarza gemeral- 
nego ZG PZK OM SP5HS i zaproszo- 
nych gosci reprezentuja.cych Inspek- 
torat powszechnej Samoobrony i Ro- 
mitet d/s Radia i Telewizji „polskle 
Radio i Telewizja", odbyio si? w grud- 
niu ub.r. w Warszawle ' Jubileuszowe 
posiedzenie Spoiecznej Redakcji Korou- 
nikatc:/ Polskiego Zwia/zku Krotkofa- 
lowcdw. 

Colnijmy si? nieco myslq wstecz do 
roku 1957, kiedy zostal reaktywowany 
Polski Zwigzek Krotkofalowc6w. W 
lym okresie kazdy, kto czul si? zia.- 
czony z. wtasna. organizacjq, staral si? 
dac pewien wktad spoiecznej pracy dla 
dobra PZK. I tak zrodzlla siq mysl 
podj?cia nadawania komunikatow Za- 
rzadu Glownego PZK. Chodzilo o to, 
aby szybko przekazywac wiadomosci 
do ogolu krotkofalowcow, czekajqcych 
na prawdziwe I rzeczowe informacje 
o organizacji. ktora ma za sob:\ wie- 
le ci?zkich chwil, ale zawsze godnie 
reprezentowala znak SP w „eterze". 
Tak wi?c rnzpocz?to nadawanie komu- 
nikatdw, poczqtkowo (o ile si? nie 
myl?) komisji organizacyjnej, potem 
Zarzadu Glownego PZK. W takiej sy- 
tuacji zawsze ch?tni i gotowi do pra- 
cy w swojej wlasnej organizacji krot- 
kofalowcy nie" zowiedli. 

Zapal kolegow: Waclawa Ponikow- 
skiego SP5FD, Jana Piotrowskiego 
SP5NE i Waclawa Musiolowieza SP5YX, 
ktbrzy w 1937 r, pelnl bezinteresow- 
nej inwencji zakladali zr?by naszej 
redakcji komunikat6w PZK, zasluguie 
na peine uznanic. Naleza. si? wyrazy 
serdecznego pcdzi?kowania za • ich 
wktad spoiecznej pracy w czasie na- 
dawania pierwszych komunikatbw 
PZK. Oni to przeciez w tej trudnej 
dla PZK sytuacji podtrzymywall na 
duchu wszystklch krotkofnlowcbw, kto- 
rym na sercu lezalo PZK. Poplyn?ly 
w ,,eter" slowa radosci, ktore doda- 
waly otuchy wszys'.'kim ludziom dobrej 
woll. Jedne komunikaty byly bardzo 
wazne, inne zas mialy charakter orga- 
nizacyjny, ale zawsze znaczenie ich 
bylo istot.ie bcz wzgl?du na sytuacj? 



naszej organizacji w danym okresie, 
I poruszaly problemy, ktore nalezalo 
przekazac na antenie SP5PZK. 

Z uczuciem dobrze spelnionego obo- 
wlazku spoglqdamy na radosci i tro- 
ski, ktore towarzyszyly nam na tej 
10-ietniej dcodze rozwojowej. Opiera- 
Jqc si? na korespondcncji i bezposred- 
nich wypowiedziach naazych c-lo:ikow 
I sympalykow krotkofalarstwa mozna 
stwlerdzic, ze problem redagowania i 
nadawania komunikai6w ZG PZK roz- 
wia.zallsmy dostatccznie. Ocen? jakosci 
przygotowywanych komunikatow za- 
rowno pod wzgl?dem opracowania re- 
dakcyjnego jak i merytorycznej ich 
tresci oraz ocen? spolecznego wkladu 
zespolu redakcyjnego pozostawiamy 
naszym kolegom. 

Od chwill rozpocz?cia nadawania ko- 
munikatow uplyn?lo juz 10 lat. W tym 
okresie nadano okolo 510 komunikaibw 
ZG PZK, nie liczac okolieznosciowych 
wywiad6w, reportazy Up. 

Ten wkiad naszej spoiecznej pracy 
pragniemy w 10-lecie przekazac Zarza.- 
dowi Glownemu PZK jako podarek, 
Jako cegielk? dla dalszego rozwoju 
krotkofalarstwa w PRL. 

Spoleczna Redakcja Komunikatow 
PZK liczy 17 korespondent6w teie- 
nowych z r6znych miejscowosci oraz 

1KF • IIKF • UK.F • BKF 

NAJBLI2SZE ZAWODY UKF 

W najblizszym czasie odb?da. si? 
nast?puja.ce zawody UKF: 
• 15.111. - 29.rv. II etap SP Maratonu 
UKF 

14.IV. Czech oslowackie Zawody Wielka- 
nocne 

4— 5.V. II Subregionalne Pr6by UKF 
IARU 

4— 5.V. Mi?dzynarodowy SRKB VHF 
Contest 

G.V.— 20.VI. Ill etap SP Maratonu UKF 
(wg zmienionego regulaminu) 

25— 26.V. IARU Region I UHF Contest 

23. VI. Wschodniostowackle zawody UKF 

23— 24. VI. Lokalne proby i zawody UKF 

(SP9-Test itp.) 
6— 7.VII. DM — SP — OK Polny Dzieii 

UKF (RK der DDR) 

6— 7.VII. Ill Subregionalne Proby UKF 
IARU 

4. VIII. Bayerischer Bergtag (BBT-letni) 

7— 8. IX. IARU Region I VHF/UHF Con- 
test (PZK). 

Regulaminy zawod6w UKF, z wyja> 
kiem lokalnych, zostaly opublikowane 
w poprzednich numerach „RiK". Przy- 



8 czlonkow Kolegium Redakcyjnego. 
Chcielibysmy rowniez zlozyc serdecz- 
ne podziqkowanie wladzom Polskiego 
Kadia, a szczegoinie wlceprzewodnicza.- 
cemu Komitelu d/s Radia i Telewizji 
..Polskie Radio i Telewizja" — wice- 
minislrowi inz. Konradowi Kozlowskie- 
mu SP5KK — za okazana. nam jak 
najdalcj idqcq pomoc w zakresie przy- 
gotowania, realizncji i nadawania ko- 
munikat6w ZG PZK. 

Chcialbym rbwniez podzi?kowac 
wszystklm kolezankom i kolegom, 
cztonkom klubu krotkolalowcow 
SP5PRW, ktorzy w miar? swego cza- 
su pomagajq w spoiecznej pracy na- 
szej redakcji., 

Serdcczne podzi?kowania skladaro 
rowniez stalym spolecznym korespon- 
dentom, ktorzy przysylajqc cenne ma- 
terialy w rownym stopniu przyczy- 
niajq si? do uatrakcyjnienia naszych 
programbw. . 

Dzi?kuj? rowniez wladzom PZK za 
pomoc w naszej pracy. 

Zebralismy doswiadczenia, ktore w 
dalszej naszej spoiecznej pracy b?dzie- 
my w miar? naszych mozliwosci i sil 
wykonywac dla dobra rozwoju krotko- 
falarstwa polskiego. 

SP5RM 



pominam, ze SRKB VHF Contest, or- 
ganizowany przez Studencki Radioklub 
w Belgradzie, odbywa si? w terminie 
i wedlug regulaminu II Subregional- 
nych Pr6b UKF IARU. Uczestnicy lo- 
kalnych prob i zawodow przesyla'jq 
logi pod adresem wskazanym w aktu- 
alnym regulaminie, natomiast logi po- 
zostalych zawodow nalezy przesylac do 
Managera Sportowego Polskiego Klu- 
bu UKF na adres: mgr inz. Wieslaw 
Wysocki, SP2DX, Gdansk 6, skrytka 
pocztowa 2. Logi muszn bye wypelnia- 
ne koniecznie na aktualnie obowiazu- 
jr.cych blankietach PZK opracowanych 
i wydanych na podstawie zaleceii 
I Regionu IARU. 

Zwrncam uwag? kolegow zamierza- 
JqcycU wzii\t udzlal w III i IV etapie 
SP Maratonu UKF na zmian? regula- 
minu tych zawod6w. Nowy regulamin 
obowia.zuje juz od III etapu. Zmiany 
polegajii na tym, ze z tq samg stacja. 
mozna w ciq^u doby nawia.zac tylko 
Jednq Iqcznosc (poprzednio jednq l<icz- 
nosc w calym etapie), a ilosc Iqcznosci 
w etapie nie Jest ograniczona. Celem 
tych zmian Jest dalszy wzrost ak'.yw- 
nosci polskich UKF-owcow. Przowiduje 
si? wprowadzenie dalszych zmian. 
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REGULAMIN 
SP MARATONU UKF 



Nowy regulamin obowiqzujc od d::ia 
6 maja t>r. (data rozpocz?cia III etapu). 
SP Maraton UKF jest rozgrywany w 
pasmach 144 1 430 MHz . w ci^gu roku 
kalendarzowego, w czterech etapach. 
Terminy etapow sq oglaszane w ka- 
lendorzyku zawoddw UKF. VV kazdym 
etapie mozna podczas doby (GMT) z 
tq samq stacjq nawiqzac tylko jed- 
nq lqczno£6. W czasie IqcznoSci ze sta- 
cjami polskimi wymienla si? raport 
RST lub RS i trzycyfrowy numer 
kontrolny oraz QRA-Lokator lub QTH. 
S'.acjom zagranicznym nle podaje si? 
numeru kontrolnego, lecz wpisuje si? 
go do dziennika. Numeracja (numery) 
kontrolne) Iqcznosci jest ciqgla nie- 
zaleznle od etapu. Do Maratonu UKF 
nle zalicza sie. iqcznosci nawiqzanych 
podczas trwania zawoddw: SP9 Con- 
test, SP9-Test, DM UKW Contest. 
Punktacja Maratonu Jest na3i?pujqca: 

Odleglosfi I 1 o § 6 punktow 
w km Pasmo 144 MHz Pasmo 430 MHz 



0 -r- 50 


1 


3 


51 H- 100 


2 


6 


101 160 


3 


9 


151 200 


4 


12 


201 -f- 250 


6 


IB 


251 -f- 300 


9 


27 


301 400 


15 


45 


401 H- 500 


23 


75 


powyzej 500 


50 


150 



Mnoznlkiem ogolnej ilosci punktow 
Jest liczba duzych czworokqtow QRA- 
Lokaitora, np. JK, JJ, HK ltd., z kto- 
rymi nawiqzano IqcznoSci. Udzial w 
SP Maratonie UKF mozna wziq6 u- 
czestniczqc we wszystkich etapach lub 
rylko w niektorych. Dzienniki (logi) 
przesyla sie. w lerminie tygodniowym 
od daty zakoriczenia etapu do Mana- 
gera Sportowego Polskiego Klubu UKF 
'SP2DX). 



Z 2YC1A 
POLSKIEGO KI.UBU UKF 



W dniu 17 lutego br. odbylo sis w 
Warszawie zebranle Zarzqdu Polskie- 
go Klubu UKF, na kt6re przybyli 
wszyscy cxlonkowie zarzadu. tj.: Prze- 
wodniozqcy mgr inz. Jan Wojcikowski 

— SP9DR, Sekretarz Edmund Masa- 
jada — SP5SM, Manager Sportowy mgr 
inz. Wlesiaw Wysocki — SP2DX, Ma- 
nager Techniczny Wojciech Nietyksza 

— SP5FM oraz Manager Gospodarczy 
mgr inz. Krzysztof Mirosiaw — 
SP9MM. Na zebraniu zosraly omowio- 
ne zagadnienia uj?te w 20-punktowym 
porzadku obrad. Przed rozpocz?ciem 
obrad SP9DR zapoznal zarzqd z Uch- 
walami IX Zjazdu UKF w Chorzowie, 
a nast?pnie przystapiono do omawia- 
nia zagadnieri zwlqzanych i rozwojem 
amatorskiej radiokomunikacji na UKF 
w ramach PZK. A oto niektore z waz- 
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niejszych spraw omawianych na ze- 
braniu Zarzadu PK UKF. 

Stwierdzono, ze Uchwaly IX Zjazdu 
UKF sa reallzowane, jednak wystq- 
pienie do wspoiorganizatorow Polnego 
dnia UKF (CRK CSRS i RK NRD) nie 
doprowadzito do rozdzielenia terminbw 
PD od Prob Subregionalnych IARU. 
Nie osiqgnl?to rowniez zgody na prze- 
prowadzanie zawodow wylqcznie w ka- 
tegorii staeji przenosnych oraz na 
zmniejszenie mocy uczestniczqcych sta- 
cji do 1 W i 5 W. Wsp6lorganizatorzy 
przyjqli natomlast postulat dyskwali- 
fikacji s'.acjl pracujqcych fonlq w 
paSmie telegraTicznym; zinalazlo to 
wyraz w nowym regulaminie Polnego 
Dnia UKF (patrz „Rik - ' nr 3 z br.). 
Kwestia przyj?cia OeVSV do grona 
wspoiorganizatorow Polnego Dnia UKF 
byta wslQpnie om6wiona na posiedze- 
niu Mi?dzynarodowej Komisji S?dziow- 
skiej PD-67 w grudnlu ub.r. w Pradze. 
Obecnie, po olicjalnym wystqpieniu 
pisemnym OeVSV do wszystkich wspol- 
organizator6w PD, sprawa przyj?cia 
OeVSV zostanie definitywnie rozstrzyg- 
ni?ta. Pismo OeVSV spotkato si? z 
przychylnq opiniq Zarzqdu PK UKF. 

Podsumowanie wynikow SP Mara- 
tonu UKF 1967 wskazuje na wyraz- 
ny wzrost liczby uczestniczqcych sta- 
cjl; wzrosla takze liczba polskich sSa- 
cji uczestniczqcych posrednio w tych 
■zawodach (poza konkursem). Wyniki 
SP Maratonu UKF 1967 zostanq oglo- 
szcne w najblizszym czasie. Za spel- 
nienie okreslonych warunkow w tych 
zawodach (sklasyfikowanie co naj- 
mnicj w dwu etapach) stacjom SP5SM, 
SP5BTN, SP9EB, SP9GO, SP9AN'Z, 
S.P9AUX, SP9AXY, SP9BBQ, SP9BPP i 
SP9CAY przyznano tytulem premil po 
dwa rezonatory kwarcowe. Wi?kszosc 
stacji otrzymala juz przyznane rezona- 
tory kwarcowe. 

Do Polskiego Klubu UKF przyjeto 
jednoglosnie jako czlonka zwyczajne- 
go kol. SP9ANZ oraz Jako kandydata 
kol. SP1JX. Polski Klub UKF liczy 
wi?c aktualnie 51 czlonk6w i kandy- 
datow. Wkr6tce zostanie opublikowana 
lista czlonkow i kandydatow PK UKF 
oraz ich adresy. 

W wyniku dyskusji nad kalendarzy- 
kiem zawodow UKF uslalono, ze po- 
czynajqc od 1969 roku wprowadzl si? 
zasade stalych termindw zawodSw. Po- 
Btanowiono takze zalecic organizowa- 
nie wszelkich zawodow. krajowych UKF 
w nledziele i poniedzialki, tak jak ma 
to obecnie miejsce w SP9 Contest. 
Chodzi bowiem o to, aby terrain za- 
wodow zazqbiat si? o poniedzialek, 
ktory Jest europejskim dniem aktyw- 
noscl na UKF. Zarzqd PK UKF zade- 
cydowal wprowadzenie stopniowych 
zmian do regulaminu SP Maratonu 
UKF. Cz?Sc zmian wprowadzono juz 
do regulaminu III i IV etapu w 
1968 roku. Wprowadzone i zamierzone 
zmiany majq na celu dalszy wzrost 
aktywnosci na UKF, zachetQ do pow- 
larzania Iqcznosci z tymi samymi sta- 
cjami, a takze wyrownanie szans 
uczestnikow. 

Tegoroczny ,,IARU Region I VHF/ 
'UHF Contest" zgodnie z postanowie- 
niem Konferencji I Reglonu IARU w 
Opatiji, organizuje PZK. W zwiqzku z 



lym PK UKF zostal zobowiqzany do 
niezb?dnych przygotowan; wkrotce zo- 
stanie opracowany regulamin tych za- 
wodow oraz plan dalszych przedsi?- 
wzie6, gdyz zajdzie koniecznosd obli- 
czenia i sklasyfikowania ok. 1000 dzien- 
nikow. Trzeba rowniez wczeSnieJ wy- 
drukowad i rozeslai do slowarzyszeri 
I Regionu regulaminy w Jezyku an- 
gielskim oraz przygotowac wykonanie 
i ekspedycje. dyplom6w dla zwyciez- 
c6w z uczestniczqcych krajbw, a takze 
wydrukowanie i rozeslanie wynikow do 
wszystkich uczestnikow zawodow. Ko- 
ordynatorem przygotowan organizacyj- 
nych jest SP2DX. 

Zarzqd PK UKF zwraca si? do 
wszystkich polsikich UKF-owc6w z ape- 
lem o jak najliczniejszy udzial w 
„IARU Region I VHF/UHF Contest", 
kt6ry b?dzie rozegrany w dniach 7— 
8 wrzesnii. br. Zawody te powinny bye 
demonstracjq naszego rozwoju, naszej 
aktywnosci i naszych umiejqtnosci na 
UKF. Warto wi?c zawczasu przygo- 
towac sw6j sprz?t, a takze ustalic 
taktyk? i plan pracy. Zaleca si? usta- 
lenie czasow i kicrunkow wywolania, 
umowienie skedow ?. odleglymi stacja- 
mi oraz lnne przedsiewziecia zmierza- 
jqce do uzyskania maksymalnych ilosci 
punkt6w. Pozqdane byloby jak. naj- 
wczesniejsze zawiadomienie Managi>- 
ra Sportowego PK UKF — SP2DX o 
zamiarze wzi?cia udzialu w tych za- 
wodach, w celu poinformowania ogolu 
UKF-owcow o mozllwosci wspolpra- 
cy. Zarzqd PK UKF zadeklarowal row- 
niez swoje poparcie dla jubileuszowych 
zawod6w ,,XXX SP9 Contest". Posta- 
nowiono wystqpi6 do Zarzqdu Glow- 
nego PZK o przyznanie cennych na- 
grod do dyspozyeji organizator6w za- 
wodow — ZOW PZK w Katowicach. 

Stosownie do Uchwat IX Zjazdu UKF 
rozwazono eelowose zmiany warunk6w 
uzyskiwania dyplomu ,.SP-VHF-Award" 
i w konkluxji postanowiono utrzy- 
mac nadal dotychczasowe warunki. 
Uwagl?dniono jednak postulat utwo- 
rzenia nowej, wyzszej klasy dyplomu. 
Dyskutowano takze ewentualne usla- 
nowienie nowej klasy dyplomu 
..SP-VHF-A" lub nowogo dyplomu 
UKF, ktory bylby do osiqgni?cla przez 
odlegle stacje europejskie, ap. na po- 
dobnej zasadzie Jak dyplom ,,OH-A- 
-VHF". Opracowanie wniosk6w w te] 
sprawie powierzono Managerowi Spor- 
towemu PK UKF — SP2DX. Poniewaz 
doDychczas stosowane kryteria aktyw- 
noSci 1 umiej?lnosci operatorskich, 
oparte na iloSci osiqgnigtych krajow 
i ODX nie oddajq istniejqeego stanu, 
postanowiono wprowadzid nowe mier- 
nikl oparte na iloSci osiqgni?tych du- 
zych czworokqtow QR A-Lokalora. Mier- 
nlkl te zostanq wprowadzone i stoso- 
wane analogicznie do liczby krajow 
ttosowanej w ocenie osiqgni?6 KF; b?- 
dzic wi?c. stosowana zasada podawania 
osiqgni?tej liczby duzych czworokqtbw 
QRA — jedna liczba dotyczy6 b?dzie 
pdUwierdzonych kartami QSL, a druga 
..zrobionych", bqdz ograniczy si? do 
jednej tylko liczby ,, zrobionych" QRA. 
Lista osiqgni?6 wedlug lej oceny b?- 
dzie publikowana raz w kwartale. 

W zwiqzku z tym, ze wsrod europej- 
Ekich UKF-owcow eoraz cz?ScieJ tocza 
ei? dyskusje o niedoskonatoSci systemu 
QRA-Lokatorow i zaletach systemu 



OF.ORF.F, poslanowlono polnformowac' 
ezlonkow Polskiego Klubu UKF o za- 
sadach systernu QEOKEF. Jak wlado- 
mo. system QRA-LokatordAv opiera sic 
na umownej siatce obejmujacej tylko 
pcwna czq.se (cull ziemskiej i aby ob- 
lirzyc odlcglosc pomledzy dwiema od- 
lcj-lymi stacjami UKF trzeba czesto 
przechodzlc z slalkami QRA-Lokalor6w na 
siatke wspolrzgclnych geograflcznych, 
co jest dos£ uciay.llwe. System GEORF.F 
Jest natomlast oparty na siatce wspol- 
rzednych geograflcznych obejmujacej 
cala kule ziemska. i nie wymaga prze- 
liezeii. Nalczy przypuszczae. ze nowy 
system zostanic zaproponowany do 
przyjqcia przez IARU, jednak do chwUi 
obeejie) nie Jest on oficjalny. Zarza.d 
PK UKF ostrzega, zc stosowanie sy- 
stemu GEOREF przed Jego oficjal- 
nym wprnwadzoniem do uzytku ama- 
torow moze by6 potraktowane jako 
powazne naruszenie przepisow Regula- 
minu Radiokomunikacyjnego i spowo- 
dowa6 surowe konsekwencje admini- 
6tracyjne. 

Z inicjatywy PK UKF Zarzad Glow- 
ny PZK zorganizownl zaopalrzenlc 
UKF-owcow w anteny typu „Yagi" wg 
opracowania SPBI^n. Obecnie ZG PZK 
sprowadzll druga partie (100 kompl.) ze- 



stnvvow do monta/.u antcn. Zcstaw an- 
teny mozna nabyc za posredniclwem 
ZOW PZK. Koszt zestawu wynosi ok. 
250 /.I. z uwagi na ogromnc zaintcrc- 
sowanic ze strony UKF-owcow, prze- 
widujn sie zam6wicnic nastepnej parlil 
zestawow. tTstolona tnkze. ze Manager 
Gospodarczy PK UKF — SP9MM. 
pr/.ejmie z ZG PZK rezonatory kwar- 
cowe do nadajnik6w UKF oraz kon- 
werterow (o czijstotliwosciacli powyzej 
30 MHz). Zatcm wszyslkie zapotrzebo- 
wania w tym zakresie nalezy kierowac 
do SP9MM. 

X Zjaz.d UKF odbedzie siq we wrzes- 
niu br. w Chorzowic. Organizacjq zja- 
zdu powierzono ZOW PZK w Katowl- 
cach. Pierwotna propozyeja zorgani- 
zowanla zjazdu w Warszawic upadla. 
gdyz ZOW PZK w Warszawic nie pod- 
ja.1 sie orRanlzacji tej imprezy. Wstep- 
ny program X Zjazdu UKF w Cho- 
rzowie przewiduje: reteraty i dysku- 
sje na tematy techniczne. .,lowy na 
lisa" w pasmie 3.5 i 144 MHz, wystn- 
wc sprzetu UKF oraz nowosc w po- 
staci stanowiska pomlarowego wypo- 
sazonego w zeslaw przyrzndiiw do stro- 
Jenia i pomiarow amatorskiego sprzq- 
tu UKF, a szczegolnie konwerleriiw. 



NA UKF W LODZKIEM 



UKF-owcy z wojewodztwa lodzkiego 
zwracaja sie. /. prosba o kierowanle an- 
tcn w ich strong. opr6cz sp7bgt 1 
SP7CAO z m. Lodzi, pracuJa aklyw- 
nie rownicz: SP7BLM QRA JL18e 
QRG 145,51)0, SP7BLZ QRA JL27e QRG 
114.300, SP7CIK. QRA JL27c QRG 144. ISO 
i SP7CNL QKA JL27e QRG 144.800. Wy- 
mienione stacje pracuja wleczorem w 
poniedzialki i czwartki. a czqsto takze 
w innc dni tygodnia. Mimo udzialu 
w zawodach, oprocz nlelicznycli stacji, 
malo UKF-owcow zwraca swe anteny 
w kierunku fc.odzi. XnCormacja o czyn- 
nych stacjach okrqgu SP7 powinna 
szczeg61nie zainteresowac' uczestnikow 
SP Mlaratonu UKF, gdyz Jest to okazja 
do zdobycia dodatkowego mnoznika 
punktow za QRA JL. A wiqc uwaga, 
todzkie tez Jest na UKF! 

Za matcrialy wykorzystane w tym 
numer/.o dzickujc Kolcgom SP2DX, 
SP7CIK i SP9DK. 

SPSSM 



x zycia 

i dzialalnosci 

khllHMV KF 



Dobra robola 

k I a jednym z zubran PodlaskU'go Klu- 
bu Kr6tkofalowc6w w Bialymstoku 
nowo wybrany Zarzad wystapil z wnios- 
klem o zorganlzowanle wystawy sprzo- 
tu krdtkofalarskiego. Powolano komltet 
organlzacyjny, ktory wrnz z catym ak- 
tywem rozpoczal prace. I tak w dnlach 
od 12 do 19 grudnla 1967 r. byta czynna 
wystawa popularyzuj^ca sport krdtko- 
falarsk! na terenie Blalegostoku i woje- 
wodztwa. Organtzatorem wystawy byl 
Zarzad Oddzlalu Wojewddzklego PZK 1 
Podlaski Klub Kr6tkofalowcdw w Bia- 
lymstoku. 

Otwarcla wystawy dokonal prezes ZOW 
PZK kol. Bogdan MaJ — SP4XW. Wszys- 
cy obecnl wyrazall szczere slowa uzna- 
nta orRanlzatorom wystawy. Podziwlall 
plekna kompozyclq plastyczna i bardzo 
starannie wykonany sprzet. 

Mimo. ze wystawa mlala charakter po- 
ptilaryzntorski, to jednak ukaznla takze 
dorobek naszych kr6tkofalowcow. Wy- 
mieniq tylko Wlka eksiponat6w, kt6re 
najbardziej przyclngaly uwagQ zwiedza- 
ji»cych. W dzlale KF — odblornlk radio- 
komunlkacyjny 1 wzbudnica SSB kol. 
Nietupsklego-SPUF, odbiornik radioko- 
munik.icyjny kol. Wasiluka— SP4ANO 1 
wzbudnica SSB z tranzystoraml — kol. 
Bondaruka— SP4ANN. 

W dxiale UKF na wyr6znlenie zaslu- 
glwaly: konwettcr 144 MHz 1 nadajnik 



Wspomnienie o SP8SZ 

W dniu 9 stycznia 1968 r. zmarl 
w Lublinie int. WLADVStAW 
SOCI1A — SP8SZ. 

I zn6w nicublaeana smicrfi 
wyrwala 7. szereRow naszc^o 
ltr6tkoFalarstiva znanego i wyso- 
ce cenionego Kolegp, kt6re(jo 
szlachetna i pelna poswiccenia 
postat- pozostanie na zawszc w 
paniieci wielu kr6tkofaIowc6w. 

Inzynier konstruktor Wladyslaw 
Soclia byl kr6tkofalowccm od 
l»lisko 40 lat. Pracujac pocz:\tko- 
wo jako nasluchowiec pod zna- 
kiom SPL-44 otrzymal nastcpnre 
licencj? nadawcy i znak SP3AS, 
pod ktflrym pracowal at do wy- 
huchu II wojny SwiatoweJ. Jako 
jeden 7. pierwszych kr6tkofalow- 
cdw na terenie Lubelszczyzny byl 
wsp61or(;anizatorem i zaloiycle- 
lem Lubelskiego Klubu Radlona- 
dawc6w, kt6ry powstal w 1938 r. 
W klubie tym, pierwizym zalqz- 
ku organizacyjnyni kr6tkofalar- 
gtwa na terenie wojewodztwa lu- 
belskiego, pelnil obowlqzkl se- 
kretarza 

Po wyzwoleniu in*. W. Socha, 
znany w kolach swojego zawodu 
jako wysoce ccniony konstruk- 
tor i wynalazca, majacy w 
swoim dorobku wiele wynalaz- 
kAw i patent6\v, wraca do ulu- 
bioncgo kr6tkofalarstwa i otrzy- 
muje licencje nadawcy oraz znak 
SP8SZ. Juz w kr6tkim czasie 
staje siq znattym DX-manem i 
czlonkicm PolskieRo SPDX-klu- 
bu, nawet uzyskuje wpis na list? 
lionorowa tcfio klubu z liczha 
?00 krajfiw potwierdzonych kar- 
taini QSI.. R6wnoczesnie z wlas- 
ciwa. sobie hczintcresownosci^ i 
pasja poswieca sie pracy spo- 
ICCzncj w powojennej rcaktywi- 




zacji lubelskiego kr6tkofalar- 
stwa. Jest wsp61organizatorem 
Lubelskiego Klubu Kr6tkofalow- 
cow, w kt6rym w kolejnyeh ka- 
dencjach pelnil zaszczytna funk- 
cje prezesa oraz wspolorganiza- 
torem Oddzialu Wojcw6dzkicgo 
P/.K w Lublinie, ktdrego byl 
sekretarzem i kierownikiem biu- 
ra. Byl r6wniez tcrcnowym ko- 
respondentem naszej redakeji. 

VV Zmar.'ym tracimy cenione- 
go Kolegq, bezgranicznie odda- 
nego sprawom krotkofalarstwa 
polskicgo. Nawet przehywajac w 
szpitalu do ostatniej cliwili in- 
teresowat sie sprawami organi- 
zacyjnymi lubelskiego krOckofa- 
larstwa, kt6rego wysoki poziom 
jest r6wniez udzialcm Jego o- 
(iarncj pracy. 

Pogrzeh odbyl sie. 11 stycznia 
1968 r. 

Czes6 Jego pamiqei! 

SPSHH 
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malcj mocy na 144 MHz kol. Ginlcra-SP4JG. konwerter tran- 
zyslorowy i nadajnlk na 144 MHz kol. Stockiego-SP4VK. 

Na wystawie pokazano takze przyrzady i mierniki wy- 
konane przez krolkotaloweow. Na uwagq zaslugiwaly: wo- 
bulator kol. SP4ANN i woltomlerz lampowy kol. SP4JG. 

Oprawc plastyczna wystawy Uworzyly planszc obrazuJa.ce 
wzrost llcz-bowy krotkofalowcOw na tcrenie woJew6dzlwa 
bialostockieeo, karty QSL, dyplomy zdobyte przez na- 
szych krolkolnlowcdw, plansza Informujaqa zwiedzajacych 
o charaklerze pracy krotkorala.rskieJ i a<lrcsach klubow, 
klore ja. prowadzn. 

Najwiqkszq jednak atrakcjii dia zwledzajncycti byta 
ozynna radioslacju pod znakicm SF0PZM. kt6ra dcmon- 
slrowala jak bez wiz i pasxportow mozna pozna6 caly 
swiat. STacja prxlczas Irwania wyslawy nawia.zaia 202 QSO 
z wicloma krajami. 

W eiagu 8 dnl uwania wyslawy zwledzilo J a. okolo 2000 
osob pTzcwaznie w zorjiantzowanycli grupach (wycieczki 
szkolne). 

Nn zakoriczenlc clicialbym wymleniii 
klLku organi/alorow, kl6rzy wlozyli naj- 
wiqkszy wktad pniey: byli nimi kolcdzy: 
SP4ANB. SP4JG, SP4LZ. SP4CAK, a naj- 
wlqksza. pi>moc s,pr/.qtow:i okazal kol. 
SP4JK i wlelu innych. 




Wystawa byla, ambltnym 1 udanym 
krokicm ZOW PZK i Podlasklego Klu- 
bu Krolkolalowcbw w Blatymsloku. Trze- 
ba stwierdzlc, ze inlcjatywa byla slusz- 
na, yndna pochwaly 1 na pcvvno dobrze 



v- 



spelnlla swojc zadanie, tj. popularyzacje 
plijkncgo sportu, sportu „kidzl dobroj 
woll" Jakim jest kr6tkofalarslwo. 

SPi LZ 



radio- 
amaiiinluo 

w LOK 



Udzial Kadioklubu LOK i\owa Hula 
w obchodacti 50-lecia Wielkiej Rewolucji Pazdziernikowej 



50 lal uplynqto od dnla, klody rosyjski proletariat pod 
przewodem Lonina wznl6sl czerwony sztandar proletaria- 
cklego internacjonalizmu 1 zodat ClOJ swoim przcciwni- 
kom. 

W dnlu 7 llstopndo 1917 roku oznajmll kraiownik Aurora 
swoimi dzialaml wycelowanyml na Palac Zimowy poczatek 
rewolucji socjallstycznej. Togo dnia radiostacja Aurory 
niidala podpisann przez W. I. Lenlna odezwe gtor.zacn. ze 
wladza ciemiqzc6w upadla i przcszla w rqce Rad. 

kacznosc radiowa miala wlolkle znaczenie w latach 
II wojny swiafowej, tym bardziej tt walkj toczyly siq na 
olbrzymich frontach, a czqsto i na tylach wroga. Decydo- 
wala nieraz o wynlku zmagari z faszyzmem. 

W ciagu tych 50 lat Zwiazck Radzlcckl zdolal nslngna6 
wc wszystkich dziedzlnach rozwoju gospodarczego poziom 
stawiajqey go w rzqdzie najwlqkszych potqg swiata. 

W kwietnlu 1967 r. Zarzad Glowny PZK przeslal do 
wszystkich ZOW PZK wytyczne w sprawie wlaczcnia siq 
do obchodow 50-lecin Wielkiej Socjallstycznej Rewolucji 
Pazdziernikowej. W zwiazku z tym. ZOW PZK w Krako- 
wie podjal uehwolq o urucliomienlu okolicznosciowych ra- 
diostacji w naszym nkrqgu i zainstalowaniu Ich w miej- 



scowosclach zwiazanych z pobytem Lenina w Polsce, Za- 
lecenla wynikajace z uchwaly spotkaly siq z oddzwiqkiem 
krfltkofalowc6w z radloklubu LOK w NoweJ Hucie. Otrzy- 
mallsmy dla naszej radlostacjl znak SP0HIL — Jak Huta 
lm. Lenina. 

Radiostacja pracowala w okresie od 1S.X, do 15.XII.19G7 r. 
Jest siq czym pochwallt. Nawiazano 2970 Iqcznoscl. Stano- 
wi to 70 krajiw wedlug llsty DXCC (wszystkie kontynen- 
ty I wszystkie republiki ZSRR). Clekawsze polqczenla: 
KL7, VE. W/K, YV, PY, CP, LU, KP4, VK, JA, KR6, VU, 
4X4, ET3, FR7, 15, AP5, CR6, 913, OD5, EA6, 9H1, ZC4, LX, 
OY 1 inne. 

Udzial w zawodach: CQ 50 (Wqgry) — 184 QSO; OK DX 
Contest (Czechostowacja) 337 QSO; CQ WW (USA) — 447 
QSO. 

Spelniono warunkl do nastqpujncych dyplomow: 200 OK, 
WHD, RDS; ZMT, 6S6, WADM-Junior, MSPA. WAC. WPX- 
-14 Z, WPX-13 z, WPX-Skandynawia, Ural, YO DX, NCA. 

Nie sposob tu pominqc wlozonego trudu w uruchomienic 
i pracq radiostacji SP0HIL przez taklch koleg6w, Jak 
SP9APR (prezes radloklubu, ktory wlele cennego czasu po- 
swiqcil tej sprawie) i operator6w: SP9APR. SP9BCB, 
SPflCEM, Sl'DCFN, SP9-9I08. 
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Radiostacja, ktdra. widzimy na zdjqciu, jest zaprojekto- 
wana 1 wykonana przez SP9AOW. Wide clekawych ross- 
wiazari, szybka operatywnosc i mozllwosC- pracy BK, to 
oprocz dobrego operatorstwa — Rwaraneja sukcesow. 

Organizujqc coroczna. krotkofalarska. wyslawe. tworczosci 
amatorskiej w Nowej Hucie, wyeksponujemy dzialalnosc 
stacji okolicznosciowej SP0HIL, pokazujAc sprzejt na klo- 
rym odbywata sie; praca, olrzymane karly QSL, zdjecia 
i wycinki z miejscowe] prasy. 

Na role 1968 nalozylismy na siebie ambitne plany. Opr6c:< 
dzialalnosci statutowej szczeg6:wy nacisk pnlozymy na roz- 
winiecic sekcji zdalnego sterowania i muzyki elektrono- 
wej. Mlodziez o lych zaintercsowaniach skupia siq bardzo 
ehqtnie w naszym radiokluble. 

Myslimy o uruchomieniu laboratorium elektroniczno-che- 
miczneRo, w ktarym mozna be^lzie zroalizowac rozne knn- 
cepeje. Urza,dzenio takiego laboratorium wymaga jednak 
odpowiedmioRo wyposazenia. Tq droga. zwracamy siq do 
instytucji, kt6re popierajqc nasze zamierzenia zeehca. nam 
pomoc w postaci zdobycia sprzqtu. 

Jem Mazurek - SP9AOW 




Uniwersalny odbiornik do „Low6w na lisa"... doknnczenie ze sir. 98 



spis fxemextow 

O p o r 11 i k i 

R,, R e , Rg, R 23l R 28 , R30, R«> R«. R51, R« — 4 - 7 k ^ 
0,15 W 

R 2 , R 7 , R l0 , Rj,, R 2!) , R. n , R <3 , Rgo, R r ,r, — 22 kQ 0,15 W 

K:i-^-R-„ Rg, Rjt, Ri2> Ru-^Rn* ft.ti> RsSi Roi ^w> »<7i 

R/,p, R :a , Rso, R57. Rfli — 1.2 kQ 0,15 W 
Rjj — opornik zmienny 50 kQ 
R w — 50 Q 0,15 w 
R r ,[, — 220 kQ 0,15 W 
R.V)- Ren — 100 Q 0,15 W 
R n _. — 15 kQ 0,15 W 
Res — 330 £2 0,15 W • 
Kg, — 10 Q 0,15 W 

Potencjometry 

P, — liniowy 50 kQ, typ PR -101 50 kQ-A 0,25 W 

P.,, P : , — logarytmiczny 10 kQ, typ PR-Ill 10 kQ-C 
1,25 W z wylajCznikiom 

Kondensatory 

Cji C<| C|o C,|, C ): i-r-C( 6 , C17, Cj3l Qy„ C07, GjJ, C30, 

Q». Cat, C<j, C/,2, C//„ C 45 h-C<7, Cjfl-j-C-,,, C 5S , C ra , 
C M — 6,8 nF 

C 2 , C 3 , C r> , C| 2 — 10 pF ceramiczny 

C B — 4-i-8 pF zmienny, ceramiczny 

C 7 , C33, C57 — 5 pF ceramiczny 

C s — 24 pF ceramiczny 

C» f-aa — P^" ceramiczny, rurkowy 

Cic. Or?, Q3, C <8 , C H — 100 pF ceramiczny, rurko- 
wy 

C*22j — 1 nF 
C M — trymer powietrzny typu ..Philips" 
C max - 30 pF 

CjO, Cjj — 300 pF ceramiczny, rurkowy 

c 28. Car, — agregat typu „Koliber" 

Cj5i C 30 , Ca, C 33 — 220 pF ceramiczny rurkowy 



C„,, Co,, C M — 5 uF/12 V 
C : ,< — 47 nF/24 V 
C rai C,;-, — 50 uF/12 V 
C.x — 510 pF styrofleksowy 
Cao, C li0 — 680 pF mikowy 

Tranzy story 

riH-T3, T22, T34 — TG41 (AF515) 
T21, T23, T31, T32, T33 — OC171 
T35 — TG5 

T36, T37 — TG50 (para) 
I n n e 

D — dioda germanowa DOG-50 
Trl — transformator sterujqcy typu T-25 
Tr2 — transformator wyjsciowy typu T-315 
Gl — glosnik typu GD 5/0,2 firmy „Tonsil" 



Cewki 



L, - 



L, - 



L, — 



1 zwoj wykonany -i przewodu izolowancga 
0 0,5 mm, nawinie.ty mic;dzy 3 i 4 zwoj em li- 
czqc od masy cewki Lo. 

4 ziw. inawindQte ina korpusio ceramicznym 
0 6 mm o dlugosci 12 mm; przewod srebrzony 

0 1,1 mm, odstQp okolo 1 mm micjdzy zwoja- 
mi. Rdzen mosie.zny, posrebrzany. 

Obwod drukowany o rozmiarach: dlugos6 
50 mm, szerokosc mipdzy srodkami iiciezki 
10 mm, szerokosc sciezki 4 mm. 

1 zwoj przewodu izolowanego 0 0,5 mm nawi- 
nie^y mie.dzy 1 i 2 zwojctn cewki L K . 

10 zw. przewodu 0 0,6 mm w emalii i bawel- 
nie nawinfieite w dw6ch warstwach, zwoj przy 
zwoju na ikorpusie typowego obwodu posr. cz 
odbiornika „Krokus", z odczepem dla kolekto- 
ra na 5 zwoju. Nawiniete na wiekszej czqsci 
dvvudziclnego korpusu. 
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L; — 3 zwoje przewodu 0 0,2 mm w emalii i ba- 
welnie nawiniQte w mnicjszcj czQsei kor,pusu 
obwodu L|. (omowienie w tekscie). 

Lji — 28 zvv. nawiniQtych lica 5 X °>°5, zw6j przy 
zwoju, symetrycznie na prcjcie ferry towym. 

L.jo — 3 zwoje nawiniQte przewodem 0 0,2 mm w 
emalii' i bawelnie, symetrycznie na uzwoje- 
niu Ljf 

L23 — 24 zw, przewodu 0 0,8 mm w emalii nawiniQ- 
te na korpusie „telewizyjnym" zwoj przy 
zwoju. 

L v , — 3 zwoje przewodu 0 0,3 nawiniQte na cewce 



L 2(i , L27, L : ii^-L 3 /, — wykonanie odpowiednio takie 

samo, jak L« i L 7 . 
L :M — 9 zw. przewodu 0 0,7 mm w emalii i bawel- 

nie, nawiniQte na takim samym korpusie 

jak Le. 
L M — jak La. 

L37 — '10 zw. nawiniQtych tak samo, jak L7. 

L-jd — 7 zw. przewodu 0 0,8 mm w emalii i bawel- 

nie nawiniQte na takim samym korpusie 

jak L a . 

Rozmiary glowic — 110X70X45 mm 
Rozmiary czQsci wspfilnej — 175 X 70 X 45 mm 
Dlugosc atiteny prQtowej (3,5 MHz) — 350 mm. 



x praktyki 

i-adio- 

amatorskiej 



Stabilizator napiiM-ia anodowcgo 



CzQsto powstaje koniccznosc sta- 
bilizacji napiccia anodowego, 
np. do zasilania gencratora linii, 
stopni w. cz. w tclewizorzc. Stabi- 
lizator przcdstawiony schematycz- 
nie na rysunku pracuje z lampami 
PCL82 i PL84, ktore sq stosowane 
prawie w kazdym odbiorniku te- 
lewizyjnym. Ancdy i siatki pentod 



Bardzo waznym elementem jest 
tu jarzcniowka N; napiecde od- 
niesienia ma tu wynosic 85 V. Naj- 
odpowiedniejszym jej typem bQdzie 
85 Al lub MN11. Jakosc oraz do- 
b6r jarzeni6wki ma tu deeydujacy 
wplyw na stabilizacjQ napiQcia 
wyjsciowego. Przed wlaczeniem do 
ukladu nalezy ja. podlaczy6 w ob- 

PL84 



2ffl 





100k 




« - Wnrloti oparnika [33k] dobiera si? tlcidmric?nlnie 



sa. polaczone r6wnolegle. Potcncjo- 
metrem montazowym 250 kS2 je- 
dnorazowo ustala siQ punkt pracy 
triody, a tym samym wartosc na- 
piQcia na wyjsciu stabilizatora. Po- 
tencjometir 2,5 kQ stuzy do kom- 
pensacji wahan napiQcia wyjscio- 
wego. 



wod pradu stalego 85 V na kilka- 
dziesiat godzin vv celu stabiliza- 
cji pracy samej jarzcnidwki. 
. Caly stabilizator zmontowalem 
na plytce z obwodami drukowany- 
mi od telowizora „Pegaz" przysto- 
sowujac odpowiednio uklad polq- 
ezen. Do zasilania zavzenia lamp 



zastosowalem transformator o 
przekroju rdzenia 6 cm 2 , z ktorcgo 
otrzymujQ napiQcie 15 V oraz 16 V. 
Do zasilania stabilizatora wykorzy- 
stalem napiQcie anodowe z zasila- 
cza telewizora (1-270 V) pobierajac 
jo 7. diody S8AR2 lub podobnej. 

Przy spadku napiQcia sieci z 
220 V do 190 V inapiQcie na wyjsciu 
stabilizatora spada zaledwie o 
3-f-4 V. Z opisanego stabilizatora 
mozna pobiera6 prad 0 natQzeniu 
80 mA. 

Stabilizator ten mozna zamonto- 
wafi wewnqtrz skrzynki telewi- 
zora. 

Stanislaw Ciborski 

Porady 

P. J. W. •/. Kowar. — PoUajcmy ivai.niejszc 
danc tcchnicznc lampy OSCylOgraliezneJ 
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B7S11 V, - t VJ If - O.C A. Ugf — 300 V; 

tv, ., — nil ; iuo v (napiQCte ogniskuja.ce); 

—IB da —HI) V (napieeie steruj;|cc); 
* d . — 0,28 rnm'V (czuloSC plytek pion-.- 
wyeh): a^j - 0,U nim.'V (czutose plytek 
poziomyeh), Lnmpa ta produkcji nhd 
(est sprzedawana w Puisne. Dziqkl nic- 
ivielkim rozmlarom i korzystnym parn- 
mctrom lechnicznym. szczegdlnle dobrze 
nadajc sic. ona do urzadzeh radioamamr- 
sklch. 

j. .;. 



prze|r|i|d 
wydawnictH 



UNCVKI.Ol'KDIA TECHNIKI — TELE> 
ELGKTRYKA. GI6wny Komitct Re- 
dakcyjny: prof, dr in/-. J. Groszkowski, 
prczes PAN, prof, dr inz. Fr. Mirzlal, 
z-ca sekr. n:iuk. PAN. prof. <lr inz. D. 
Smolensk!, rcklor PW, mgr Cz. Ku- 
lMZa, (lyr. .1. Dreszer — Wyil. Nauk, 

Tcrhn., rcdaktor nacselny Bncykiopedli 
Techniki — mgr inz. H. Chmiclewskl. 
Komitct Redakcyjny tomu: prof. <lr 
inz. J. Croszkonski, prof. <lr inz. W. 
Nowicki, prof. <lr inz. B. Paszkowski, 
prof. Or inz. A. Smolinski. Rcdaktor 
glowny tomu — in/.. J. Baranowski, 
rodaktorzy naukowi tomu: nigr U. 
Sass, mgr inz. J. Antoniewicz, Digit 
iivi. A. Ciszck, inz. I,. Nicniccwicz, inz. 
W. Trusz, mgr ini. '/.. Wodzyrisk.i. 
Asystenci naukowi tomu: Janina Sla- 
/nkovva, Sahina Ulusicwicz. 

Wydawnictwa Naukowo**Techniczitc, 
Warszawa iiibt. Wyd. i, nakl.nl 39(63 
eg*., sir. S5i, cena 180 zl, 

W grudniu ub.r. wyxzetdl apod prn- 
sy drukarskiej kolejny torn Bncyklo- 
pedii Techniki poSwiqcony toteelck- 
tryee. To obejmuja.ca ok. 8300 wyse- 
lekcjonowanych hasel pozyeja stano- 
wi pionierskle, n przy lytn bardzo cen- 
ne osiagniqeie eriytorskie na naszyro 
rynku wydawniczym. Zawarte w niej 
kompedium encyklopedycznej infonna- 
cji z dziedziny tclcelcklryki budzi U- 
xnanie dla irudu poniesionego przy 
realhtacji lak bardzo ambilnego xa- 

mysitl wydawcy. 

Encyklopedia Teleeleklryki jest pod- 
rqcznym dzielem przoz.naczonym przedo 
wszystkim dla technlk6w i inzynic- 
row innych spccjalnnsei niz teleelek- 
Iryka, Jakkolwlek moze by6 wielce 
pomocna i przydatna cllo teleclektry- 
k6w. W latwy i przystqpny spi.sob 
wyjasnia zainteresownnym, CO ozna- 
cz.a okresiony termin tcchniczny tub 
lez Ddwrotnle — jaka. prawidlowa na- 
zwq nosi danc pojqcie naukowc czy 

tcchniczne. 

Tom ma uklad hastowy, nlfabe- 
tyczny i stanowi calosfi tcmalycznq, 
okresiony w samym tytule. Przy oprn- 
cowanlu jco zwrocono uwagq na to, 
aby w zestawip hasel znalazly siq moz- 
llwio WKzystkie now- czesne tcrminy 



spntykanc w literalurze. w przypad- 
kacli uzywania admiennycb terrnino- 
louii dla tych sarriych pnj^c — 
uwzgl^dnlono wszystkio nazwy, djj:(c- 
objasnlenia przy tych haslach, ktore 
icdakcja uznala za wlasciwc 
Podane w cwnowianyro tomie wyjas- 

uionia dolyc^a podstawowycii hasei 
reprez.entuja.cych nastQpuja.ce specjal- 
nosc!: Podstawy telekomunlkacjl; Pod- 
stawy eiektroniki; Materlaly stosowa. 

lit.' w leleelektryce; Elementy i podze- 
spoly; LiiiiK'y trleklronowe; przyrzqdy 

p6lprzewodnikowa; Radiokomunikacja 1 

radiofenia; Radiolokacja ; Tclcwizja; 
Elektroakustyka; Tcletransmisja prze- 
WOdowa; Telcfonia: TeleKiafia: Sygna- 
lixacja; Teleautomatyka; Miernictv/o 
radiotechnlczne; Miornictwo teletech- 
nlezne; ElckLronika uzytknwa itp, 

Tresc objasnieri poszczegdlnych hasel 
wywolawczych zostala uksztallowana 
na ogbt wedliif? jednolilegn schematu. 
po basic podano sa synontmy (jesli 
islnleja), wzor lub symbol, dcfinicja 
pojQcia, objasnlenia I'zupclniajacc 1 w 
zrlcznosci od rodzaju hnsla (material, 
element, system, urzqdzenie. proces 
technlczny itp) — wiaselwoScI clc- 
ktryczne, techno1oiCia v xastosowania 

lub orientacyjne clanc technicznc, a na 
zakonczenic — numery Polskich Norm 
— PN (jesii odpowiednia norma zo- 
^lala opracowana) i numery wykazu 
(odsylaCze) podstawowych ksiijzck uj- 
mvj^cyoh szczeKolowo dany temat. Na. 
lomiast nle rejestrowano tu (jak w tra- 
dycyjnych encyklopedioch) informacji 
o leleelektryce na przestrzeni jej roz- 
ivoju, o hislorii wynalazkow, zycio- 
rysach, produkeji przumyslowcj, gwa- 

rowym slownictwie Hp. 

Cennym uzupclnicniem tomu sa po- 
dane na koncu Tabllce pomocnicze 
oraz ujpte na 20 stronach grafleme 
symbole tcleelektryki i datycza.ee ich 
; bjnsnienia. 

Z walorami mcrylnryeznego opracr;- 
wanla Idxie w parze snma technlka 
wydania: solidna, staranna, estetycz- 
ii a. 

Uczqc sie z szybkim wyczerpaniem 
nakladu (ktory jui nle pokrywa zglo- 

szonyeh zapotrzebowaft) zachowano 
sklad drukarski dia Inlerwencj'jnego 
uzupelnienla brakow. 

STROJENIB ODBIORNIKOW XBLEWI- 
zyjNYC II — inz. Action Hudynek. Wy- 
dawniclwa Koniunikacji i LacznoscT, 
\Varszawa 1507. Wyd. I, naklad 7200 eg<„ 
sir. 133. cena 211 zl. 

Narastajacy poslqp w doskonalcniu 
konstrukeji tulbiornikow tclewizyjnych 
slawia przed personelem serwisu tccli- 
niczneyo coraz. wipkszc wymaRania w 
zakresie kwaliflkacjl Xachowych, a 
zwlaszeza praktycznych umiejQtnosci 
dokonywania napraw, pnmiarow, re- 
gulacji i strojenia nowoczesnych ukla- 
dow. W rownoj raierze wymagania te 
tlotycz.ii rdwniez i tych uzytkownikow 
odbiorezych urza.dzeri telewizyjnycb, 
ktt'irzy wspomniane zabieKi pr6buja 
wykonywac wlasnymi silaml; a wifjc i 

zaa wansowany ch radloamator6w. no 

krQgu zaintercsowanych tym proble- 
mcm nalezy zaliczyc takza osrodki 
przygotowuja.ee nowc kadry faohowe 
(technicznc szkoly zaw< dowe, szkolcnle 
kursnwc itp.). 



Ksiazka inz. Z. Uutlynka, wytrawneso 
praktyka w zakresie odblnrczej lecb- 
niki tclcwizyjnej, zawleia praktycznt 
informacje i wskaz&wki, ktorych po- 
znanie umozliwi prawirilowe i szybkie 
>:es" rnjenic odblomika TV. Oprocz. opi- 
SU podstawowycii lypow obwodow 

strojonycli stosowanyeli w odbiorni- 
kach TV, zasad ich dzialania, metod 
strojenia, konstrukeji i dzialania przy- 
rzndow i spr>etu pomocniczeyo uzywa- 
nego przy strojeniu, podal autor w 
osobnym rozdziaic szczegolowc inslruk- 
t'jc strojenia wiQkszosci typdw oil- 
biornikow TV, jokie siq uka/aly na 
rynku krajowym, a mianowicie: 

— produkeja krajowa: OT Szmaragd 
901; Wawel 2; Szmaragd 902; Klejnol; 
Szufir: Neplun A, B, C; Koral; Ne- 
fryt; Pegaz; Fala; Aladyn C-7901 
oraz II. 

— produkeja czcchoslowacka: OT Ma- 
nes; Ales; Narcyz; Astra; Lotos. 

— produkeja radziecka: ot Rekord b; 

Itubin 1112; Temp 3; Znamia 58; Temp 6, 

— produkeja NRD: OT Rubens; Diirer; 

Format; Rekord 2 do 7; stadion 2 i 3; 

— produkeja wogierska: OT Orion 
AT3H4; Orion AT4II3; Orion 53T816; Alba 
Regia: Orion TA642; 

— produkeja angielska: OT Pye typ 

vic-iu;op. 

Zaleta. ksiijzki jest nadany jej cha- 
rakter praklycznego poradnik'a o zwic- 
zlcj aezkolwick wyczerpujacej i jasno 
ujelej treses wzbogaconej licznymi 
przykladami (z ktorych wiele ma zna- 
miona „chwytu warsztatowego") i traf- 
nie dobranyml rysunkami (schemaly, 
wykresy, szkice). 

Jako pod kazdym wzglc.dem przy- 
cSalny poradnik praktyczny nowa ta 
pozyeja wydawnicza powinna siq spot- 
kac z zycziiwym przyjecicm przez od- 
binrcow. 

M. W. 



KOMUNIKAT 

Wydawnletwa Naukowo-Tcchnicznc in- 
formuja,, iz w I wydanlu Encyklopedii 

Techniki loin TEr.EEr.K.KTK YKA zostaly 
(jpuszezone w spisie A'.ilorow na/wiska: 
Or. inz. Wioslawa l , olinskicgo. mgr. Anto- 
niego Kazimirowalciego, ktor/.y opraco- 
wali hasla z dziedziny eiektroniki kwan- 
towej . 

y.a powyzsze przeoezenie przepra-;zJLj^ 
Aul(jr6w 

WYDAWNICTVVA 
NAUKOWO-TECHNICZNE 

Czy wiecic, ie... 

© Kirmy japonskir reprezentujqee piv.e- 
mys! clektronirzny cksportowaty w roku 
do usa m.in. 12 mln tronzystorow, 

• i.ie/.ba zarejestrowanych abonentuw lo- 
lewizji wcdUiR stanu na :il grudnia 1967 r. 
wynositn: w W. Brytanli - u 874 sic, we 
Franeji - B 318JI5, w Holandil - 2 599 102. 

• Sice nadii-.ve.a ulewizji w Szwajcarjl 
obejmuje 112 siae.11 1 prcerniennlkcAv. 

Ogtoisi/.eiiie 

.Sluchawki dynamiczn'.', lingwistycznc 
(dynaniicznc z mikroroncm), magncty- 
cznc 2000 <2 i 230 !> oriz mikrosluchaw- 
ki 100 '.I lub 12 Q j krystalicznc wklad- 
ki mikrofonowc, wysyl* za zaliczcniem 
XAKLA0 NECHANIKI PRECYZY'JNKJ 
Etidz, Naurot 7, 



Ccna zl 5. — 



DokoActcnte ze sir. 92 

Warszawa, uJ. Modlinskn li 

ZAS. S/.KOI.A ZAW. ZAKLADOW F.LEKTHON1CZ- 
NYCH im. F. ZUHRZYCKIEGO MPC — montor lamp 

eiekironowych i oiwietleniowych » 

ZAOCZNE 1 KORESPONDENCYJNE 
TEC11NIKA ZAWODOWE 

w zaocznych technlknch zawodowych, ktorc przyjmuja, 
kandydatow z ukonczona szkola. podslawowo. nauka trwa 
5 lat. Okres nauki clzicli si<; na 10 semestrtw. 
w zaocznych lechnlkacb zawodowychi ktore przyjmuja. 
kandydatow z ukonczona. szkola, zawodowa nauka trwa 
3 lata. 

podstawg szkolenia zaocznego jest samodzielna praca ucz- 
nia. pracc tc. ulatwiaja. konferencje, konsultacjc Indywi- 
dualne i zblorowe oraz sesje przedcgzaminacyjne, w toku 
ktorych pracil ucznia kicruj;] specjalisci — nauezyciele 
technikow. 

Uczniowie obowiiizani sa. do skladania pisemnych prac 
koniroinycii z poszczegdlnycb przedmiotow nauezania. 
Absolwentom szkol srednich zaliczone sa przcdmioly oceiilone 
w loh swiadcctwio dojrzalosci. 

W zaocznych techiiikaeb zawodowych, ktore przyjmuja, 
absolwenlow 9 klasy szkoty ogolnoksztalcflcej nauka trwa 
3 lata. 

Do tcchnikum zaoczncgo moga bye przyjmowani kandydaci 
na wyzsze semeslry. Wymagana jest praktyka produkcyjna 
zgodna ZC specjalnoscin.. 

Blizszyeli inlormacji w sprawach przyjqe do wymienio- 
nych szkol udzielaja. ieh dyrekoje. 

nojcw6dztwo nydgoskie 

Bydgoszcz, til. K. Swierczewskicgo 37 

TECHNIKUM MECHANICZNG-ELEKTRYCZNE ZAOCZ- 
NE — obrobka skrawaniem, elektroenergetyka, mcblar- 
stwo, technologia przemyslu cheinicznego, radiotcchni- 
ka i telewizja 

wojewOdztwo gdaiiskie 

Gdansk, Ml, Podwalc Staromicjskie 51/BJ 

technikum LACZNOSCI ZAOCZNE — radiotechnlka 

i telcwizja 

wojewodztwo katowickic 

(Hiwice, ul. M. Strzody 2-1 

WYDZIAL ZAOCZNY TECHNIKUM LACZNOSCI - ra- 
diolechnika i telewizja, teletechnika la.czcniowa, cks- 
ploatacja Iqezoniowa, eksploatacja poezlowa 

wojewodztwo lubclskie 

Lublin, ul. Lipowa 5 

WYDZIAL ZAOCZNY TECHNIKUM LACZNOSCI - ra- 
diotechnika i telcwizja, eksploatacja pnczlowa 

wojewodztwo 16dzkie 

L6dz, id. Strykowska 12/18 

WYDZIAL ZAOCZNY TECHNIKUM LACZNOSCI — ra- 
diolechnika i tclewizja, elcklnmicznn automatyka przc- 
mysiowa 

wojewodztwo ols/.tynskie 

Olszlyn, ul. Wojska Polskiogo 17 

WYDZIAL ZAOCZNY TECHNIKUM MEC1IAN1CZNO- 
ELEKTRYCZNEGO — elektroenergetyka, radiotechnlka 
i telewlzja, obrobka skrawaniem 

wojew6Uztwo szczecinskie 

Szczecin, ul. Racibora 60,"51 

WYDZIAL ZAOCZNY TECHNIKUM MF.CII ANICZNO- 
ENERGETYCZNEGO - obnibka skrawaniem. clckno- 
energetyka, radiotechnlka i telcwizja 



u ojewidztwo wrotTmskic 

Dzierzoni6w, ul. B. Biertlta 7 

WYDZIAL ZAOCZNY TECHNIKUM K ADIOTECHNICZ- 

NEGO — obrobka skrawaniem, radiotechnlka i telewizja 

wojew6dztvvo zieloniigorskic 

Ziclona GOra, ul. Bema 20 

WYDZIAL ZAOCZNY TECHNIKUM ELEKTRYCZNE- 
GO — elektroenergetyka, radiotechnlka, obrobka skra- 
waniem 

PANSTWOWE SZKOLY TBCHNICZNE 

Paristwowe Szkoly Tecliniczne dla pracujqcycli przyjmuja. 
kandydatow, klorzy ukoriczyli liceo ogolnokszlalca.ee i 

pragna. kontynuowaii naukc na wyzszych uczelniach. Nau- 
ka trwa 2 do 3 lat. Wszelk-ie szczegolowe infurmacje moz- 
na uzyskac w dyrekejach wymienionych szkol. 

Warszawa, ul. DKlga 44/50 

PANSTWOWA SZKOLA TECHNICZNA TBCHN1CZ- 
NYCII ZAKLADOW NATJKOWYCH MPC - telelrans- 
misja, elek'.ronika 

Warszawa, ul. M. Kaspizaka 19/21 

PANSTWOWA SZKOl.A TECHNICZNA MPC — radio- 
technlka i telewizja 

* * + 

y, uwagi na brak miejsca nie podajemy wykazu szkol 
zawodowych dzieniiych. o kierunku kszlalccnia „radio- 
tcchnika i telewizja". natomiasl ponlZeJ publikujemy 
adrcsy Kuraloriow Okrcgow Szkolnych, w ktorych mo/no 
uzyskaC szczegolowe inlormacje » wszelkiego typu szko- 
lach dla mlodziezy nie prncuja.cej i OSOb pracujqeych, 

ADKESY 1CLRATORIOW OKRKGOW SZKOLNYCH 

Kuralorium Okrcgu Szkolnego Blalostockicgo — Bialyslok, 

ul. Rynck T. KosciUSZki !) 
Kuratorium Okrcgu Szkolnego Bydgosklego — Bydgoszcz, 

ul. Konarskiego 2 
Kuratorium Okrcgu Szkolnego Gdariskiego - Gdansk, ul. 

Okopowa 25/27 

Kuratorium Okrcgu Szkolnego Katowickiego — Katowice, 

ul. Jagiellonska 25 
Kuralorium Okrcgu Szkolnego Kieleckicgo — Kielce. ul. 

T. Kosciuszki 13 
Kuratorium Okrcgu Szkolnego Koszaliiiskiego — Kosza- 

lin, ul. A. Lampe 34 
Kuralorium Okrcgu Szkolnego Krakowskicgo — Krakow, 

ul. Diella 90 

Kuratorium Okrcgu Szkolnego Lubelskiego — Lublin, ul. 
3-Maja 6 

Kuratorium Okrcgu Szkolnego n-.. Lodzi — Lodz, ul. PlO- 
trkowska 104 

Kuratorium Okrcgu Szkolnego Lodzkiego — Lmlz, ul. S. 
Jaracza 11 

Kuratorium Okrcgu Szkolnego Olsztyriskicgo — Ols/tyn. 

ul. M. Kopernika 40 
Kuratorium Okrcgu Szkolnego Opolskiogo — Opole, ul 

Piaslowska 14 

Kuralorium Okrcgu Szkolnego Poznanskiego Poznart, 
ul. Slalingradzka 18 

Kuratorium Okrcgu Szkolnego Rzcszowskiego - Rzcszow, 
pi. Zwycicslwa 7 

Kuralorium Okrcgu Szkolnego Szczccinskiego — Szczecin, 
ul. Waly Clirobrego 4 

Kuralorium okrcgu Szkolnego m.sl. Warszawy - War- 
szawa, al. Jerozolimskie 32 

Kuratorium Okrcgu Szkolnego Warszawskiego — Warsza- 
wa ul. Filtrowa 57 

Kuratorium Okrcgu Szkolnego Wroclawskiego — Wroc- 
law, pi. Powstarieow Warszawskich 1 

Kuratorium Okrcgu Szkolnego Ziclonogorskicgo — Zictona 
Gora, ul. Stolar-ska 5 



